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Resumo

Desde a fundacdo da cidade até aos dias de hoje deparamo-nos com metamorfoses constantes.
Como na historia, os erros repetem-se, e muitas vezes a determinagdo necessaria para agarrar
0 que ainda nos resta de patriménio pode levar-nos a um protecionismo exaltado e assim
menos esclarecido. Pensar na reabilitacdo de uma cidade como Vila Real de Santo Antonio é
algo complexo, mas mais complexo se torna quando essa reabilitacdo ndo mobiliza os seus
habitantes e ndo responde as necessidades da prépria cidade.

Uma cidade construida de raiz no século XVIII, uma heranca que devemos preservar para o
futuro.

Tal facto constitui a condicdo primordial que levou a elaboracdo de um projeto para
intervencdo no Ndcleo Historico Pombalino de Vila Real de Santo Antonio, pretendendo-se
produzir uma proposta de maior consenso entre as necessidades do habitar contemporaneo e
das ambic¢des dos utentes, respeitando a estrutura e a métrica da fundacao da cidade, projetada
por Reinaldo Manuel dos Santos. Tal projeto podera, assim, constituir documento de

referéncia para futuras diretivas municipais.
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Abstract

Since the foundation of the city until our days, we have always faced constant metamorphosis.
Like in history, the mistakes are constantly repeated, and frequently the necessary
determination to grab what still remains from our inheritance, can lead us to a frenetic and
sometimes less clear protectionism. To think about rehabilitating a city like Vila Real de
Santo Antonio is rather complex, but becomes even more complex when that rehabilitation
does not mobilize its people and does not respond to the needs of the city itself.

A city born in the eighteenth century, it’s an heritage we must preserve for the future.

This constitutes the prior condition that led to the elaboration of a project aiming an
intervention at the Pombalino historical centre of Vila Real de Santo Antonio, whose final
goal was to produce a proposal for greater consensus between the needs of the contemporary
housing and the ambitions of citizens, respecting the structure and the metric of the initial
city, firstly designed by Reinaldo Manuel dos Santos. This project will thus constitute a

reference document for future municipal policies.
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Fig. 71 — “Planta de cobertura dos 4 quarteirdes da Praga Marqués de Pombal — Marcacdo do Torredes”. (Doc. SGU — adaptados pelo autor)
(SGU)



DISSERTAGAO DE MESTRADO - REABILITAGAO E AMPLIAGAO DOS MODULOS HABITACIONAIS NO NUCLEO POMBALINO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO

Fig. 72 — “Planta de Cobertura com marcagao do corte — zona residencial.” (Doc. SGU — adaptados pelo autor) (SGU)

Fig. 73 — “Algado Menor Tipo — zona residencial.” (Doc. SGU — adaptados pelo autor) (SGU)

Fig. 74 — “Corte — zona residencial.” (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 75— “Algado Maior Tipo — zona residencial.” (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 76 — “Tipologia 1, esquema de ocupagio dos lotes — zona residencial.” (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 77 — “Tipologia 2, esquema de ocupagio dos lotes — zona residencial.” (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 78 — “Tipologia 3 e 4, esquema de ocupagdo dos lotes — zona residencial.” (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 79 — 1° Fase — Construcdo de 10 fogos na fase nascente dos quarteirdes e aplicagéo de véos (cantarias) em todos os algados. Simulagéo

do beirado em todo o perimetro exterior - 2° Fase — Construcéo de mais 10 fogos na fase poente. Duplicagdo do telhado continuo em quatro

aguas -3° Fase — Construgdo dos topos dos quarteirdes com supressdo dos quintais dos médulos periféricos. (FIGUEIRAS, Rui - Vila

Pombalina - Vila Real de Santo Anténio — Edi¢do da Camara Municipal de Vila Real de Santo Anténio, 1999,p.74/75.)

Fig. 80 — “Constru¢do em gaiola conforme método construtivo utilizado na Baixa Pombalina em Lisboa - Alfindega.” (FIGUEIRAS, Rui -

Vila Pombalina - Vila Real de Santo Anténio — Edi¢do da Camara Municipal de Vila Real de Santo Anténio, 1999,p.41.)

Fig. 81 — Recuperacéo / Reabilitagdo de um edificio no gaveto das ruas Infante D. Jodo V e Victdria — Salvaguarda dos valores materiais e
tipoldgicos. (FIGUEIRAS, Rui - Vila Pombalina - Vila Real de Santo Anténio — Edicdo da Cémara Municipal de Vila Real de Santo
Anténio, 1999,p.69.)

Fig. 82 — “Batente de uma porta na Praga Real.” e “Pormenor de um véo de sacada, com caixilho e taipal (corta sol) interior e gradeamento
em ferro ( igual em todos os edificios) (FIGUEIRAS, Rui - Vila Pombalina - Vila Real de Santo Anténio — Edi¢do da Camara Municipal de
Vila Real de Santo Antdnio, 1999,p.61/49.)

Fig. 83 — “Relagéo entre o portal da Sociedade, a janela de sacada e a trapeira.”, “Pormenor, de um vio de sacada, com caixilho e taipal
interior e gradeamento em ferro.” (FIGUEIRAS, Rui - Vila Pombalina - Vila Real de Santo Anténio — Edicdo da Camara Municipal de Vila
Real de Santo Antonio, 1999,p.46/49.)

Fig. 84 — “Janela de Guilhotina do edificio da Alfdindega - Mansarda.” (FIGUEIRAS, Rui - Vila Pombalina - Vila Real de Santo Anténio —
Edicdo da Camara Municipal de Vila Real de Santo Anténio, 1999,p.41.)

Fig. 85 — “Estrutura de cobertura do torredo Norte. Pormenor dos anéis em madeira.” (FIGUEIRAS, Rui - Vila Pombalina - Vila Real de

Santo Anténio — Edigdo da Camara Municipal de Vila Real de Santo Anténio, 1999,p.53.)

Fig. 86 — “Estrutura da cobertura. Pormenor da Trapeira.” (FIGUEIRAS, Rui - Vila Pombalina - Vila Real de Santo Anténio — Edicéo da
Camara Municipal de Vila Real de Santo Antonio, 1999,p.45.)

Fig. 87 — Fotografia de Vila Real de Santo Anténio — Indicago da Rua Te6filo Braga (a vermelho) como eixo de ligacéo entre o atual

Mercado Municipal (a amarelo) e o Nicleo Pombalino. (https://www.google.com/earth/ - fotografia adaptada pelo autor)

Fig. 88 — Fotografia de Vila Real de Santo Anténio — Indicacdo da Rua da Princesa e da Praca Marqués de Pombal.

(https://lwww.google.com/earth/ - fotografia adaptada pelo autor)
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Fig. 89 — Legenda de caracterizagéo do edificado, segundo o PPS.NP.VRSA. (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 90 — Planta de implantacdo no Nucleo Pombalino de Vila Real de Santo Anténio (a vermelho encontra-se indicada o quarteirdo a

intervir). (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 91 — Planta de implantagdo no Nicleo Pombalino de Vila Real de Santo Anténio, delimitagdo das areas e indicacdo da zona envolvente e

zona do ntcleo pombalino (incluindo a ZIS). (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 92 - Edificio antes e depois de reabilitagdo, situado na Rua Dr. Sousa Martins, n.° 21 — Classificagdo P2, de acordo com o
PPS.NP.VRSA. (fotografias autor)

Fig. 93 - Excerto da planta de sintese — Quarteirdo Q37, indicag&o do edificio P2. (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 94 - Edificio antes e depois de reabilitacdo, situado na Rua Dr. Sousa Martins n.° 18 — Classificagdo E4 de acordo com o PPS.NP.VRSA.
(fotografias autor)

Fig. 95 - Excerto da planta de sintese — Quarteirdo Q38, indicagéo do edificio E4. (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 96 - Edificio sem reabilitacdo, situado na Rua Dr. Sousa Martins, n.°127 — Classificagdo E4 de acordo com o PPS.NP.VRSA.
(fotografias autor)

Fig. 97 - Edificio agora reabilitado ao abrigo do PPS.NP.VRSA, situado na Rua Dr. Sousa Martins, n.°127 — Classificacdo E4 de acordo com
0 PPS.NP.VRSA. (fotografias autor)

Fig. 98 - Excerto da planta de sintese — Quarteirdo Q2, indicagéo do edificio E4. (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 99 - Edificio sem reabilitacdo, situado na Rua José Bardo n.°42 — Classificagdo P2 de acordo com o PPS.NP.VRSA. (fotografias autor)
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Fig. 101 - Excerto da planta de sintese — Quarteirdo Q11, indicacdo do edificio P2. (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 102 - Edificio existente situado no gaveto da Rua Dr. Manuel Arriaga e Rua da Princesa — Classificagdo E4 de acordo com o
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Fig. 103 - Excerto da planta de sintese — Quarteirdo Q11, indicagdo do edificio E4. (fotografias autor)

Fig. 104 - Edificios situados na Rua José Bardo com vaérias classificagdes (fotografias autor)

Fig. 105 - Edificio situado na Rua Dr. Manuel de Arriaga com a classificacdo P1 — edificio original. (fotografias autor)

Fig. 106 - Edificios existentes na Rua José Bardo, n.° 36 e n.° 34. Exemplo de edificios com beirados dissonantes com consequente

visualizacdo de empenas. (fotografias autor)

Fig. 107 - Edificios existentes na Rua da Princesa, Apesar da cobertura ser mais elevada, verifica-se um correto alinhamento dos beirados e

cumeeira. (fotografias autor)
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Fig. 108 - Edificios existentes na Rua Dr. Manuel de Arriaga n.°16 e n.°14. Indicagdo da diversidade cromética existente. (fotografias autor)

Fig. 109 - Edificios existentes na Rua da Princesa, n.° 103 e n.°105. Indicagdo de duas moradias com correto alinhamento dos beirados e

dissonancia na cumeeira. (fotografias autor)

Fig. 110 - Edificio existente na Rua Almirante Candido dos Reis, n.° 143. (fotografias autor)

Fig. 111 - Edificio existente na Rua Almirante Candido dos Reis, n.° 143 — Exemplo negativo de reabilitagdo de uma cobertura. (fotografias

autor)

Fig. 112 - Edificios existentes na Rua Dr. Sousa Martins n.°111 — Exemplo negativo na instalacdo de um armario elétrico. (fotografias autor)
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Fig. 114 - Edificios existentes na Rua Almirante Candido dos Reis, n.° 130 — Exemplo negativo na aplicagdo das caixas de infraestruturas.
(fotografias autor)

Fig. 115 - Edificios existentes na Rua Almirante Candido dos Reis — Exemplo de construgdes relativamente recentes, com 2 e 3 pisos.
(fotografias autor)

Fig. 116 - Edificios existentes na Rua Bardo do Rio Zézere — Exemplo de construgdes relativamente recentes, com 2 pisos + S6tdo.
(fotografias autor)

Fig. 117 - Edificio reabilitado ao abrigo do PPSNPVRS, situado na Rua Dr. Sousa Martins, n.°127 — Classif. E4 de acordo com o
PPS.NP.VRSA. (fotografias autor)

Fig. 118 - Edificio reabilitado ao abrigo do PPSNPVRS, situado na Rua Almirante Candido dos Reis, n.° 130 — Classif. E4 de acordo com o
PPS.NP.VRSA. Cobertura inclinada na frente e plana nas traseiras. (fotografias autor)

Fig. 119 - Edificio existente na Rua Dr. Manuel de Arriaga — Exemplo de uma construgdo com 1 piso + S6tdo. (edificio original

completamente abandonado). (fotografias autor)

Fig. 120 - Edificio existente na Rua Jornal do Algarve — Exemplo de uma constru¢do com 1 pisos + Sétéo. (edificio original, com algumas
adulteragBes na cobertura, e completamente abandonado) (fotografias autor)

Fig. 121 - Edificio existente na Rua Almirante Candido dos Reis, n.°112 — Exemplo de uma moradia utilizada como armazém. (fotografias

autor)

Fig. 122 - Edificios existentes na Rua Dr. Sousa Martins — Exemplo de duas moradias reconvertidas em armazéns. (fotografias autor)
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Fig. 123 - Perspetiva tridimensional de Vila Real de Santo Anténio, Malha Pombalina. (MONUMENTOS, Cidades, Patriménio,
Reabilitacdo, — Instituto da Habitac&o e da Reabilitacdo Urbana, Publicacéo n.°30, 2009.p.29.)

Fig. 124 - Planta do Nucleo Pombalino — Quarteirdo a Intervir (quarteirdo Q11), de acordo com a classificagdo do PPSNPVRS) (Doc. SGU —
adaptados pelo autor)

Fig. 125 — Planta do quarteirdo Q11 - delimitac&o e classificagdo dos edificios de acordo com o PPSNPVRS. (Doc. SGU — adaptados pelo
autor)

Fig. 126 — Planta de um quarteirdo tipo — indicacdo da compartimentacéo original. (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 127 — Planta do quarteirdo a intervir. Em vermelho assinalam-se as delimitagdes das casas existentes. A cinza a delimitagdo dos médulos
originais. (Doc. SGU — adaptados pelo autor)

Fig. 128 - Fotografias do quarteirdo Q11, Sul — Poente. (fotografias autor)

Fig. 129 - Fotografias do quarteirdo Q11, Sul — Nascente. (fotografias autor)

Fig. 130 - Fotografias do quarteirdo Q11, Norte — Nascente. (fotografias autor)

Fig. 131 - Fotografias do quarteirdo Q11, Norte — Poente. (fotografias autor)

Fig. 132 - Esquema tridimensional de ocupacéo dos logradouros para ampliagdo dos médulos habitacionais -quarteirdo Q11 (desenhos do
autor)

Fig. 133 - Estudo Tridimensional para ampliagdo dos Mddulos Habitacionais, Jodo Manuel Horta, 1992 -quarteirdo Q 28.

Fig. 134 - Esquema tridimensional final para ocupagao dos logradouros e ampliagdo dos médulos habitacionais -quarteirdo Q11 (desenhos do
autor)

Fig. 135 - Algados propostos para o quarteirdo Q11 — Visualizagéo da ampliagao proposta para os logradouros (desenhos do autor)

Fig. 136 - Planta de cobertura proposta -quarteirdo Q11 (desenhos do autor)
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Introducéo

Vivendo e trabalhando em Vila Real de Santo Anténio sempre me interessou a minha

cidade duma forma muito especial.

Essa foi uma das razbes que me levou a escolher este trabalho como projeto a
desenvolver na disciplina de Projeto do 5° ano de arquitetura e apresenta-lo nesta minha

dissertacdo.

Vila Real de Santo Anténio é uma cidade regular e construida de raiz para resolver
questBes de ordem politica e econdmica na época do chamado Despotismo lluminado

do Marqués de Pombal no reinado de D. José .

A cidade, projetada por Reinaldo Manuel dos Santos, pode definir-se como uma malha
ortogonal com duas zonas distintas que, grosso modo, se podem caracterizar da seguinte

forma:

. Uma zona nobre constituida por uma fachada com um alinhamento ribeirinho de
edificios de dois pisos rematados a Sul e a Norte por dois torredes, uma alfandega
central e ainda uma praca interior com edificios também de dois pisos e quatro torredes

que a ladeiam, uma igreja, e um obelisco central,

. Uma outra zona de edificios habitacionais comuns e térreos e que constituem,

por assim dizer, o miolo da cidade

Esta segunda zona, ao nivel de projeto original, caracterizava-se pela uniformidade de
cérceas e telhados e, ao nivel de algados, a um ritmo uniforme de vdos com uma
alternancia de porta/janela, dispostos segundo um principio de simetria a um eixo médio

e transversal ao alcado de maior comprimento dos quarteirdes.

Este principio de uniformidade de projeto foi sendo, provavelmente desde cedo, a ser
comprometido com alteracdes nas profundidades das construcdes dos lotes, que ou
comprometiam a continuidade da linha de cumeeira de telhado ou, em caso da
continuidade da linha de cumeeira, a custa da diminuigdo da inclinacdo da maior dgua

de telhado que escoava para as traseiras.

Outras alteragcbes muito antigas foram sendo executadas, tais como, por exemplo, a
construcdo de trapeiras, o que foi comprometendo a leitura de conjunto uniforme das

casas térreas.
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Recentemente, por desadequacgéo e ou ndo cumprimento das recomendagdes dos planos
em vigor, associado a uma certa permissividade da autarquia em face das pressoes e
compreensiveis exigéncias dos habitantes, o que é certo, é que principalmente a partir
da segunda metade do século XX, temos vindo a assistir a um sem nimero de atropelos
arquitetonicos que vém causando um alarido visual que compromete a serenidade

harmoniosa do conjunto uniforme de casas térreas.

Na consciéncia plena de que o plano original para estas casas térreas ja ndo se
compadece com as necessidades habitacionais dos nossos dias, mas certo da bondade
dessa uniformidade de origem, apresenta-se este estudo de reabilitacdo dos quarteirGes
térreos dentro desse principio de uniformidade mas dando resposta as necessidades

atuais dum habitar condigno em espaco e salubridade.

O estudo divide-se em quatro capitulos, tratando os dois primeiros do enquadramento
historico da construcdo de Vila Real de Santo Antdnio e dos principios que nortearam o
seu plano. O terceiro capitulo faz o historial mais recente dos planos em vigor e uma
analise critica dos mesmos em face da evolugdo das construgdes ao longo dos tempos.
Por fim, o quarto capitulo apresenta uma proposta em projeto para um quarteirdo
paradigmatico de casas originalmente térreas — o quarteirdo Q11 — onde sdo
apresentadas cinco tipologias de habitagcbes que respeitam rigorosamente a
uniformidade do plano pombalino original, dando resposta as maiores necessidades de
areas de habitar, em termos modernos, sem aviltar a serenidade e harmonia dos

conjuntos.
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Capitulo |

1. CONTEXTUALIZACAO HISTORICA

1.1. LISBOA E O TERRAMOTO

No Século XVIII, com o terramoto de 1 de Novembro de 1755, a pendria e desgraca
revelaram-se com a destruicdo de parte da cidade.

N&o fosse pouca a destruicdo provocada pelo terramoto e consequente maremoto,
seguiu-se um incéndio devastador que acabou por destruir toda a Baixa de Lisboa.

Por ordem do Rei D. José | e seu primeiro-ministro Sebastido José de Carvalho e Mello
(Marqués de Pombal) em 4 de dezembro de 1755, pouco mais de um més apds o
terramoto, o engenheiro-mor do reino, Manuel da Maia, apresentou cinco propostas
para reconstrucdo da cidade.

As cinco propostas apresentadas pelo velho engenheiro-mor, conforme refere José
Augusto Francal, podem classificar-se em duas ordens: a primeira define a reedificagao
da cidade como anteriormente, melhorando apenas pelo facto de serem novos 0s
edificios, onde também se incluia um maior alargamento de ruas e reducédo dos edificios
a dois pisos sobre as lojas. A segunda circunscreve uma ideia radical que define a
exclusdo do gue restava na zona central da cidade velha, planificando-a com renovacgéo
total do seu tracado.

Manuel da Maia fala numa planta nova com ruas livremente desenhadas, e onde se
prevé para cada uma dessas ruas a mesma simetria em portas, janelas e alturas,
conforme os desenhos fornecidos por Eugénio dos Santos e Carvalho - Arquiteto do
Senado da Cidade.

1 FRANGA, José Augusto — A reconstrugdo de Lisboa e a Arquitetura Pombalina, Lisboa, Instituto da Cultura e
Lingua Portuguesa — Ministério da Educacdo, 3°Edi¢do, 1989, p.18
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Fig. 1 — “Vistas de Lisboa antes e durante o terramoto Fig. 2 — “Planta Topografica da cidade de Lisboa,

de 1755, desenho de Johan Christian Leopold (17557?), segundo o alinhamento dos arquitgtos Eugénio dos
Col. Museu da Cidade. C.M.L.. Lisboa.” Santos e Carlos Mardel”, Museu da Cidade.”

“... Na verdade, as suas «ruas estreitas, sujas e incomodas», a incomodidade das suas
casas e 0 vazio dos seus palacdes definiam estruturas e habitos que uma arquitetura
pobre simbolizava...”?

O Plano aprovado para a nova cidade fora pensado em conceitos de funcionamento
muito bem estruturados, salubridade e prevencéo, o que fez com que surgissem novos
conceitos no urbanismo, e que pretendiam resolver os problemas de uma cidade de
feicdo medieval e que crescera de forma organica, com problemas de circulacdo, higiene

e seguranca.

Os novos edificios propostos sdo caraterizados pela sua economia, solidez, regularidade,
simplicidade e por ndo aparecerem como entidade individual mas agrupados em
quarteirGes, com fachadas continuas e austeras, variando apenas de acordo com a

importancia das ruas.
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Fig. 3 — “Projeto dos Algados para as ruas principais”, CML, Museu da cidade.”
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Em simultaneo, o regime do Marqués de Pombal, com interesses economicos e
administrativos, direciona a sua atencdo para regides com potencial econémico. Isto
leva a construcéo de Vila Real de Santo Antdnio, um dos exemplos mais significativos
duma cidade construida de raiz em Portugal, e para a qual contribuiram as experiéncias
preconizadas no plano de reconstrucédo da cidade de Lisboa.

Ainda que em diferentes escalas existem paralelismos claros entre o plano de
reconstrucdo de Lisboa e o tragado do nucleo de Vila Real de Santo Antonio, tais como:
em ambos, a malha urbana sdo em reticula ortogonal; na maioria, os edificios sédo de
habitacdo; os edificios agrupam-se em quarteirbes; os elementos construtivos sdo
estandardizados, modulados e repetitivos; os edificios caraterizam-se por grande

austeridade e feicdo utilitaria.

1.2. O MARQUES DE POMBAL

Sebastido José de Carvalho e Mello nasceu em lisboa e era descendente de uma familia
da pequena nobreza.

Titulado Conde de Oeiras e posteriormente Marqués de Pombal, foi nomeado Ministro
pelo Rei D. José, cargo que exerceu durante 27 anos, assumindo, de imediato, a
resolucdo da crise causada pela destruicdo do terramoto e maremoto de 1755.

Aguando dessa catastrofe que devastou Lisboa, Pombal toma uma série de medidas para
salvaguardar a cidade e os seus habitantes. Assume a reconstrucdo da cidade, e com o

poder refor¢ado que o rei lhe conferiu, pde em préatica varias reformas econémicas.

Grande parte das reformas postas em pratica por Pombal,
promoveram grandes mudangas principalmente no
COmErcio e nas pescas.

Vila Real de Santo Anténio torna-se, por exceléncia, um
simbolo de todas essas reformas. A povoacgdo vai erguer-se
para que na sua Alfandega se ponha em pratica essas
reformas legislativas.

Assim, em 1774, funda-se a obra urbano-arquitetonica que

Fig. 4 — “Retrato do Marqués e Fepresenta bem o Huminismo Portugués, e o poder das

Pombal”, autor desconhecido.
Arquivo Nacional Torre do reformas causadas por Pombal.

Tombo.
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1.3. FUNDACAO DA CIDADE DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO

A construcdo de Vila Real de Santo Antdnio surge como uma das formas de reorganizar
0 pais através do desenvolvimento industrial ligado ao setor das pescas e do controlo

aduaneiro.

“... Decorridos ja longos anos sobre a época de ouro portuguesa (século XVI), tempos
em que Portugal estabeleceu uma intensa atividade comercial e cultural com o Mundo
gerando grandes riquezas para o reino, depara-se-nos um Algarve (outrora rico e
vivamente ativo no processo) mergulhado na mais perfeita desorganizacéo e a mercé
de estrangeiros sequiosos enriquecendo a custa das enormes potencialidades que o

local oferecia...””

Apdbs a época em que Portugal manteve uma intensa atividade comercial e cultural com
o Mundo, fator que gerou muita riqueza ao Pais, o Algarve, entdo, encontrava-se a
mercé da intervencdo de estrangeiros que enriqueciam a custa das potencialidades da
regiéo.

E neste contexto que o Marqués de Pombal promoveu uma reforma na economia
Algarvia, reforma essa perfeitamente em sintonia com as ideias modernas da restante

Europa de entdo.

“... Em 30 de Dezembro de 1773, o rei D. José I enviou uma Carta Régia ao
Governador do Algarve onde indicava o local escolhido para se erguer a Vila Regular,

e quais 0s pressupostos programaticos a seguir...” 4

Esta nova povoacao, ndo era apenas mais uma cidade igual a tantas outras em Portugal
Continental, era erguida de raiz como consequéncia das acdes legislativas no setor das
pescas.

Nesse sentido, o Sotavento Algarvio, devido a sua proximidade com Espanha, a
exploracdo dos recursos locais por acdo estrangeira ndo controlada e a falta de

fiscalizacdo contributiva por parte do estado portugués, era alvo de uma situacdo cada

3 FIGUEIRAS, Rui - Vila Pombalina - Vila Real de Santo Anténio — Edicdo da Camara Municipal de Vila Real de
Santo Antonio, 1999, p. 21

4 Idem, p.28
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vez mais precaria na economia nacional, pelo facto da ndo cobranca de impostos. Neste
sentido, havia que afirmar o poder politico e militar® portugués em relagdo a Espanha.
Assistiu-se entdo a uma forte organizacdo estrutural de combate ao contrabando e
corrupgéo, procurando rentabilizar os recursos produtivos existentes na regiéo.

Foi escolhido o sitio — o sitio do Barranco — local onde restavam alguns vestigios da
antiga localidade de Santo Antonio de Arenilha, uma pequena aldeia situada na foz do

Rio Guadiana.

“... E assim sucedeu de facto, escolhido o local — o sitio do Barranco — passou-se a

fase de projetacdo da Vila Regular e aos trabalhos preparatorios para a sua
6

construcdo...”

X ; , i . Ve il
Fig. 5 — “Santo Antonio de Arenilha”, pintura de Fig. 6 — “Mapa da vila, provavelmente da altura da
Luis Mansinho Afonso” fundag@o.”

'r“‘,_v . A i 5‘3(
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Com a pretensao de ser o centro dinamizador de todo o processo reformista, passou-se a
fase de projetar a Vila, e aos respetivos trabalhos de construcdo. Estes tiveram inicio em
Dezembro de 1773.

5 E mais 0 poder econdémico, até porque ndo se constr6i nenhuma fortaleza — essa ja existia em Castro
Marim

® FIGUEIRAS, Rui, Op. Cit., p. 27
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O pressuposto programatico da Vila seguia regras: Praca, Igreja, Casa da Camara e
Terreiro do Pao, estariam em primeiro lugar e deveriam ser o ponto a partir do qual em
linha reta, e numa malha ortogonal, saissem as ruas para as casas, telheiros, lagares e
armazéns de pescarias, sendo que o primeiro edificio a ser construido foi o edificio da

Alfandega.

“... Enquanto os trabalhos preparatérios para a edificagdo da Vila eram
implementados no terreno pelo Governador do Algarve, desenvolvia-se em Lishoa pela
Casa do Risco e Obras Publicas, por indicacdo do Marqués de Pombal e sob

orientacdo do Arquiteto Reinaldo Manuel dos Santos, o plano da Vila Regular...”’

As primeiras plantas do projeto refletem bastante bem as ideias reformistas apontando
como prioridade as Sociedades ligadas a pesca e a Alfandega frente ao rio. O programa
definia como posicdo estratégica o edificio da Alfandega, este representaria o poder da

reforma na politica econémica do Algarve.

“... E uma Vila Regular tracada com base no prop6sito politico a alcancar e com o
claro objetivo de controlo de custos, onde todos os materiais (...) foram orcamentados,
racionalizados em desenho, standardizados e construidos em Lisboa e transportados

para o local da obra...” 8

A Vila viria a ser implantada, sensivelmente a 100 palmos da margem do Rio Guadiana

e a cerca de 2 palmos acima do nivel maximo, com ruas de 40 palmos de largura.

“... A Vila Real de Santo Antonio é assim ao mesmo tempo um subproduto e a

culminacéo do exercicio urbanistico/arquiteténico e de empreendedorismo imobiliario

desenvolvidos durante os primeiros vinte anos da reconstrugdo de Lisboa...” °

" 1dem, p.29

8 |dem

SAZEVEDO, Paulo — Preservagdo e Desenvolvimento in ROSSA, Walter, GONCALVES, Adelino (coord.),
PLANOS - Salvaguarda, Vila Real de Santo Antonio — Nucleo Pombalino, Litografia de Coimbra, SA, 2005,p.59
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Em Lisboa os edificios tinham areas diversas, segundo as necessidades do proprietario.
Isto ndo acontece em Vila Real de Santo Antonio onde os edificios, nas suas diferentes
tipologias e usos, revelam maior estandardizagao.

A Praca, a par com a frente ribeirinha, constituia a zona mais ativa da Vila, onde os
edificios tém 2 pisos. O primeiro andar destinado a habitacdo e o piso térreo destinado
ao comérecio.

As casas térreas eram construidas por uma alternéncia de porta/janela, a partir do centro
de cada fachada de quarteirdo, sendo que cada quarteirdo era constituido por duas
metades simétricas, com cinco portas e cinco janelas, terminando sempre nas
extremidades com janela e ao centro com duas portas seguidas.

Em ambas as zonas, em termos construtivos, as construgdes sdo caraterizadas por uma
extrema clareza, ordem, proporc¢do e simplicidade, atributos da Arquitetura Chd, e que

George Kluber definia como uma arquitetura nacional

“...A arquitetura cha portuguesa corresponde a atitude experimental dos arquitetos
formados na teoria do Renascimento, que se atreveram a desrespeitar 0s seus preceitos

a fim de obterem uma construcao (til e econémica...” 1°

VPUSBAGAS, 1
LNNA

I RACA REAE

Fig. 7 — “Planta de Vila Real de Santo Antonio ainda incompleta, faltam alguns quarteirdes, nomeadamente o dos

dois torredes da rua da Rainha”

10 KUBLER, George, A Arquitetura Portuguesa Cha Entre as Especiarias e os Diamantes (1521 — 1706), Lishoa,
Nova Vega, 2005, p.178
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A Vila néo estava ainda concluida aqguando da sua inauguracdo a 13 de Maio de 1776.
De facto a construgdo total da Vila nunca chegou a estar concluida de acordo com o
plano inicial.

Aquando da sua inauguracdo, a 13 de Maio de 1776, e visto que os edificios de poder
estavam concluidos, as obras pararam, sendo que os edificios térreos foram

considerados em numero suficiente para cobrir as necessidades de entéo.

1.4, ANALISE SOCIOECONOMICA DA CIDADE DE VILA REAL DE SANTO
ANTONIO

Conforme jéa referido, o plano, e a respetiva arquitetura, obedecem, na generalidade, aos
critérios seguidos em Lisboa — uma malha ortogonal, a simplicidade arquitetonica e
uniformidade.

Construida em 5 meses, Vila Real de Santo Antonio recebeu os primeiros dirigentes
administrativos por nomeacédo de Pombal, e estes, por sua vez, propunham os habitantes
para a vila.

Estas nomeacbes foram influenciadas pela sociedade, que era constituida, na sua

maioria, pelo clero, nobreza e povo, classes que tiveram os seus representantes na Vila.

... " Dos primeiros habitantes eram onze os principais fundadores, oito representando
Companhias e trés particulares, aquelas e estes donos de toda a frontaria da rua da
Rainha — vulgo — Beiramar — e dos armazéns, que constituem os fundos daqueles

prédios, para arrecadagdo e salgas do peixe... "t

Entraram em Vila Real de Santo Antonio, os mais diversos tipos de pessoas e
profissionais, tais corregedores, ourives, mestrados, juizes de fora, juizes ordinarios,
juizes de orfdos, almoxarifes, advogados, medicos, licenciados, mestres de artes e todo
0 pessoal da Alfandega.

Em 1785, 12 anos depois da sua fundagdo, Vila Real de Santo Antonio era, uma das
vilas mais nobres de Portugal, pois tinha bastantes nobres proporcionalmente ao nimero

de habitantes comuns (povo).

11 ATAIDE OLIVEIRA — Monografia do Concelho de Vila Real de Santo Anténio, Faro, Algarve em Foco Editora,
1999, p.87

10
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Conforme refere Ataide Oliveiras*? por volta do ano 1800 as classes dominantes viviam
da pesca e da agricultura. Em virtude da vocacao pesqueira de VRSA, tal facto fez com
que muita gente permanecesse a habita-la, ao contrario do que acontecia noutras zonas
do pais onde o medo do recrutamento militar e a falta de meios suficientes de

subsisténcia, ou a ambicdo, levava muitas pessoas a emigrar.

i {
O oo oy

Fig. 9 — Praga do Marqués de Pombal - “Visita de

Vila Real de Santo Anténio, finais do Século Sua Majestade D. Carlos e D. Amelia em 1897”

“... em 1900 era de 6117 almas, sendo 3024 do sexo masculino e 3093 do Sexo

feminino... "

Atualmente Vila Real de Santo Antonio tem cerca de 11900 habitantes4, apesar do

decrescimento populacional verificado nos Gltimos anos.

1.5.  VIVENCIAS

Em Carta Régia enviada ao Governador do Algarve, D. José |, em 1773, definia a
estrutura urbana de Vila Real de Santo Antdénio, que haveria de comecar a ser

construida logo no ano seguinte.

“... Uma competente Pra¢a onde — sem faltar a comodidade para fazer um amplo
mercado — Igreja, casa da Camara e Terreiro do Pao ocupassem o primeiro lugar,
deveria ser o ponto a partir do qual, em linha reta, saissem as ruas necessarias para as

casas, telheiros, lagares e armagdes das Pescarias. Cada lado das ruas, que teriam

12 (ATAIDE OLIVEIRA — Monografia do Concelho de Vila Real de Santo Antonio, Faro, Algarve em Foco Editora,
1999, p. 142.
13 (1dem.p.133.

14 http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real_de_Santo_Ant%C3%B3nio

11
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trinta palmos de largo, seria dividido em ch&@os de 26 palmos de frente com os fundos

necessarios para quintais... " ¥

Por volta de finais do século XVIII, Vila Real de Santo Antonio era a primeira cidade
construida na extremidade leste do Algarve e o principal centro pesqueiro da provincia.
Ali acorria todo o atum pescado nas diversas armacOes algarvias, onde era posto a

venda na Praga, onde se realizavam os mercados, estes sempre muito concorridos.

Fig. 10 — “A descarga de atum na margem do rio. Fig. 11 — “A Praca de Peixe vista do lado Sul. Junto
(1920-1930)” dela se situavam os mictdrios publicos as popularmente
conhecidas «salgadinhas» (1910-1920) ”

Fig. 12 — “Rio Guadiana, Praga do Peixe e muxama Fig. 13 — “Movimento de barcos no Rio” (1920-
estendida sobre os areais” (1920-1930) ” 1930)”

Até finais do Século XVIII, a dindmica social de Vila Real de Santo Antonio, centrava-
se a volta do comércio do peixe e de tudo o que com ele estava relacionado. No tocante
a atividade agricola, verificavam-se outras transacfes sobretudo com laranjas, uvas,

tomates, ovos e legumes provenientes das terras férteis que se encontravam perto do rio,

15 ROMAO, Jodo e BRANCO, Cecilia, (coord.) — Vila Real de Santo Anténio — Cidade de Suaves Mutagbes, Um
Século de Fotografias, Edicdo da Camara Municipal de Vila Real de Santo Anténio.p.39. (Na realidade as ruas tém

40 palmos e ndo 30 como refere a citacéo.)

12
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e da serra algarvia. O rio Guadiana era entdo a melhor alternativa para transporte destes

produtos.

“... Tem carreira diaria a vapor pelo Guadiana, tocando em Alcoutim e terminando

em Mértola. E importante esta carreira que comunica o Algarve com 0 Baixo
2 16

Alentejo...

Fig. 14 - “Vila Real de Santo Anténio. Vista do lado Fig. 15 — “Mercado na Praga Marqués de Pombal (Anos
Norte. Diversos cais, todos eles ja desaparecidos, 30)”

emprestam uma imagem bem diferente do que
posteriormente ai se construiu: Cais Comercial
(Anos 30), Alfandega (Anos 40), Apeadeiro da CP
(1957)”

Conforme refere  Ataide Oliveira,}’em
meados do Século XIX, em Vila Real de
Santo Antdnio, ja existia movimentacdo
turistica e 0 comércio comegava fortemente a
expandir-se. Tinha 4 hotéis, diversas casas de

pasto, bonitos cafés, bons estabelecimentos

comerciais, 3 farmécias, associacdes de

Fig. 16 — “Jardins da Marginal. Em 2° plano o

Grande Hotel Guadiana, obra do Arq. Ernesto  bombeiros, 2 filarmdnicas, teatros, faroleiro,
Korrodi, inaugurado nos anos 20”

varias agéncias de bancos e companhias.

16 ATAIDE OLIVEIRA, Op.Cit., p.180.
17 |dem, p.181.

13
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Fig. 17 — “Teatro Alexandre Herculano, na atual Av. Fig. 18 — “Rua Tedfilo Braga, existiu um tipico café
Ministro Duarte Pacheco (Anos 30) ” (Anos 50-60) ”
Ao mesmo tempo, as minas existentes no Pomarao, as fabricas do preparo de peixe, e as
pescarias vindas de Monte Gordo, faziam com que houvesse no porto de Vila Real de
Santo Antonio, um grande movimento de embarcacdes inglesas, italianas, francesas e
espanholas.
Estas movimentacGes faziam com que através destas embarcacdes internacionais se
fixassem em Vila Real de Santo Antonio muitos estrangeiros onde fundavam o seu
negadcio.
E construida entdo a Rua Teofilo
Braga, que adquire o estatuto de eixo
comercial que liga a Baixa-Mar, a
Pragca Marqués de Pombal e a zona
poente da vila.
Atualmente, Vila Real de Santo

Antdnio € um dos pontos de entrada

em Portugal, especialmente depois

da construcdo da ponte sobre o Rio

Guadiana.

Hoje, pequenos comerciantes e

Fig. 19 — “Rua Tebfilo Braga vista do lado Nascente (Anos familias eSpanh0|aS cruzam 0O I’iO,

30-40).” . .
ndo mais para contrabandear

sardinha e acampar nas praias, como outrora acontecia, mas para visitar a cidade,

comprar atoalhados e provar novos sabores.

14
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1.6.  ATIVIDADE ECONOMICA E INDUSTRIAL

Por volta de meados de 1700 a economia do pais deparou-se com um Algarve
mergulhado na mais perfeita desorganizacdo e a mercé de estrangeiros que enriqueciam
a custa das enormes potencialidades que a regido oferecia e, conforme ja referido, foi

por essa razéo que o Marqués de Pombal promoveu uma reforma na economia algarvia.

““

. a Coroa Portuguesa encontrou um Algarve rico em meios e de enorme potencial
econdmico, mas totalmente desorganizados e, por isso mesmo, vendido aos interesses

estrangeiros...” 1

Foi entdo que o Algarve assistiu a implementacdo de medidas pombalinas, que visavam
o fortalecimento da economia do Estado através de uma férrea organizacdo das suas
estruturas, por forma a combater eficazmente o contrabando e a corrup¢cdo e assim
rentabilizar, para proveito proprio, os enormes recursos produtivos do Algarve.

Ao mesmo tempo, a Espanha preparava reajustamentos na sua politica econémica
visando interesses idénticos aos portugueses, 0 que faria com que nestes anos existisse
um constante despique entre os dois paises nas medidas economicas preconizadas, tais
como na criacdo de riqueza interna e na implementacdo de medidas de controlo da

importacdo e exportacgéo.

“«

. 0 reino de Espanha promovia iguais reajustes na sua politica, visando interesses

em tudo idénticos aos portugueses ...

Chegaram mesmo a ser determinadas novas taxas para o pescado visando o pagamento
em dobro do que até entdo se pagava para as exportacdes de peixe fresco, isentando-se

as pescarias para 0 consumo proprio.

“... Como forma de incrementar no terreno uma intensa atividade pesqueira, fator de
desenvolvimento economico do ‘Novo’ Estado, foi criada a ‘Companhia Geral das

Pescarias Reais do Reino do Algarve ..."?°

18 FIGUEIRAS, Rui, Op. Cit., p.22.

19 |dem, p.24
20 1dem
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Com a referida companhia em atividade a Espanha contra-atacou procedendo a um
ajuste no preco das importacBes, 0 que se tornaria insustentavel para as pescarias
algarvias. Pretendia assim a Espanha que 0s comerciantes cataldes e andaluzes
procurassem as praias espanholas e ai fixassem os seus negocios.

Foram entdo tomadas medidas adicionais que visavam nacionalizar definitivamente as

pescarias do Algarve.

Fig. 20 — “Vista aérea de Vila Real de Santo Antdnio tirado na dire¢do Sul/Norte (principios do Século XX)

Por sua vez, mais tarde, e em terrenos proximos de Vila Real de Santo Anténio cedidos
a Sociedade Agricola Financeira, veio a desenvolver-se um dos cultivos de tomate mais
férteis do Algarve, o que proporcionou um aumento de emprego em Vila Real de Santo
Antonio.

Conforme refere Ataide Oliveira®! na segunda metade do Século XVIII, em Vila Real
de Santo Antdnio as fabricas de peixe, (principalmente sardinha e atum), e as fabricas
de tecidos, (lonas de algodao, linho e gesta, panos de linho e outros) faziam com que
houvesse um grande crescimento ao nivel industrial e comercial. As grandes transacdes
do peixe devidamente preparado atraiam a este porto maritimo muitos navios a vapor
gue o transportavam, nomeadamente para Italia. Por sua vez, o minério das minas do
Pomardo, chamavam igualmente a Vila Real de Santo Antonio, vapores ingleses que

muito contribuiam para o revigoramento maritimo da vila.

2L ATAIDE OLIVEIRA, Op. Cit., pp. 140,141 e 175.

16



DISSERTACAO DE MESTRADO - REABILITACAO E AMPLIAGAO DOS MODULOS HABITACIONAIS NO NUCLEO POMBALINO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO

Fig. 21 — “Rebocador arrastando os meio-mundos, Fig. 22 — “Cozendo o peixe nas caldeiras na fabrica de
barcos carregados de minério extraido das Minas de S.  conservas Parodi (anos 30-40) ”

Domingos, e que ficava aguardando exportacéo no Cais

do Deposito (anos 20-30)

Entretanto, e como atividade primordial de Vila Real de Santo Antonio, 0 peixe era

negociado na lota, e 0 processo de venda do atum era objeto de acirrada licitagéo.

Fig. 23 — “Atuns i¢ados pelo guindaste no Cais Comercial, do barco o carro de tragdo animal, que os conduziria até a
fabrica (anos 50); Descarregamento de atum no Cais Comercial, sob as vistas do Guarda Fiscal (anos 50).”

A industrializacdo no final do Século XIX intensificou a atividade piscatoria. A
industria das conservas de peixe deu uma nova vida a Vila Real de Santo Antonio a
partir de finais do Século XIX, quando ai se instalaram grandes industriais espanhois e
italianos especialmente dedicados a producdo de sardinha e atum. Este desenvolvimento
industrial fez expandir as conserveiras ao longo da margem do Guadiana, chegando-se a

registar a existéncia de mais de 40 fabricas de conserva.

17
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Fig. 24 — Estaleiros navais ao Sul da Vila (anos 50); Panordmica dos estaleiros desta Vila junto ao antigo Cais do
Deposito (anos 50-60).”

No final do Século XIX, e inicio do Século XX, o sector das pescas — sardinha e atum —
dinamizou ainda mais a cidade, transformando-a num importante centro pesqueiro e
CONServeiro.

Atualmente, Vila Real de Santo Antoénio vive do turismo, a par da maior parte das zonas

do litoral algarvio.

Capitulo 11

2. ARQUITETURA E URBANISMO

2.1. COMPOSICAO DO NUCLEO HISTORICO DE VILA REAL DE SANTO
ANTONIO

Segundo Horta Correia parece estar subjacente a morfologia urbana de Vila Real, a

simetria, no contexto do principio do espelho.??

Dividindo a vila em duas partes iguais por meio de um eixo (leste-oeste ) verificamos
que cada metade é tendencialmente idéntica a outra, com excepcao da Igreja.
Num mesmo quarteirdo podem agrupar-se armazéns, habitacdes, e torredes, no entanto
a uniformidade dos alcados tende a reflectir-se no outro lado da rua ou praca.
Dentro de esta ordem de ideias, os alcados periféricos ndo tém obviamente onde
espelhar-se. Por essa razdo o conjunto da baixa-mar, (Antiga Rua da Rainha), que

constitui a funcdo de grande fachada da vila, ndo tem contraponto.

22 HORTA CORREIA, José Eduardo Capa — Vila Real de Santo Anténio, Urbanismo e Poder na Politica Pombalina,
(Tese de Doutoramento) Lisboa, 1984, p.326 a 328

18
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“... A Vila Real de Santo Antonio é um ‘modelo’ na medida que almeja criar uma
imagem emblematica de uma nacdo e de seu governo forte frente ao competidor

espanhol. E um modelo quando busca ser uma vila que casa urbanismo e arquitetura

by

em um arranjo unico, que ndo faz concessdo a nada, a ndo ser a simetria e a

proporgdo...”" ?3
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Fig. 25 — “Esquema C. Uma interpretagdo do processo ou das carateristicas conceptuais da estrutura planimétrica a

partir do ndcleo geométrico e funcional (800x800 palmos) do conjunto urbano significativo”.
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- Fig. 26 — “Esquema de quarteirdes, dois a dois,
<o divididos por uma rua. O conjunto revela um dos
quadrados que compdem o ntcleo.
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23 AZEVEDO, Paulo, in Op. Cit., p.64
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Com a construcdo dos torrefes a
norte e a sul pretendeu-se criar dois
remates, que limitariam a expanséo
natural da Vila. De facto, com o

passar dos anos, a Vila cresceu

essencialmente para poente, sendo
Fig. 27 — “Planta de fundagdo com os Quarteirdes” repetido o modelo conceptual de

origem.

A planta da Vila resulta assim de uma malha ortogonal que é o somatorio de quarteirfes
com 240 palmos x 100 palmos que, associados dois a dois, e com a rua que 0S Separa
com quarenta palmos de largo, formam quadrados de 240 palmos de lado.

A planta geral foi criada a partir do quadrado correspondente a Praca Marqués de
Pombal, ou seja, 330 palmos x 330 palmos.

A Vila ocupa uma &rea construida correspondente a um retangulo de 1930 palmos x 950
palmos. E constituida por quarenta e um quarteirdes: 24 Trinta de 240 palmos x 100
palmos, seis de 250 palmos x 240 palmos e cinco de 250 palmos x 100 palmos. No que
respeita as ruas estas tém todas, uma largura de 40 palmos, e distribuem-se: cinco ruas

no sentido Norte/Sul e seis ruas no sentido Nascente/Poente.

2T-A

T Baco o o Zarn
27

28
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|
Rua do S. Bebastiio
Clamentina
1
 Marisna
©
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Rua do Préncipe

[ 28 2 0 | 3t 32 3 34

= = _ RuedaPoncoss
i

Run ds Reinha

Fig. 28 — Planta de Fundagdo com a designacdo dos Quarteirdes e a toponimia. Note-se para a
alteracdo verificada nos Quarteirdes 22 e 27, bem como nas duas pragas laterais. (nesta fig. o autor
identifica apenas 41 quarterdes, considerando o plano original sem a alteracéo).

24 O autor identifica 41 quarteirdes, mas com a posterior divisdo de dois quarteirdes quadrados através de inclusio de
ruas, na realidade contabilizam-se 43 quarteirges.
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Como acima referido, e como reflexo do limite imposto pelo rio, a primeira fachada a

ser construida foi a do limite nascente, a denominada fachada da Vila Pombalina ou

Baixa-Mar.

Fig. 29 — “Planta de fundagéio com os Quarteirdes, localizagdo
da Fachada da Vila Pombalina ou Baixa-Mar.”

B

I [l

Fig. 32 — “Algado Poente — Alfandega e Salgas .

Esta é constituida por um conjunto de
edificios de  primeiro  andar,
arquitetonicamente muito  simples,
mas de grande beleza no seu
conjunto, implantados a 100 palmos
do limite do Rio Guadiana.

S80 compostos por trés tipos de
edificios: Alfandega, Sociedades e 0s
dois Torredes que rematam esta frente
anorte e asul.

Como elemento central da fachada da
Vila Pombalina estd o edificio da
Alfandega. Trata-se de um edificio
que ocupa uma area de 100 palmos x
100 palmos, e é o U(nico que é
diferente e se destaca de todos os
outros restantes edificios.

Integra-se no conjunto arquitetonico
através da continuidade da cornija e

da tipologia dos védos de primeiro
andar, duas janelas de sacada,
diferenciando-se de todos os outros

do conjunto, pelas pilastras em pedra

aparelhada, pelo portdo de entrada de maiores dimensdes e de fino recorte das cantarias,

pelo d6culo barroco, assim como, pelas duas portas de peito do Rés-do-Chdo de verga

curva.

O edificio é rematado por um duplo telhado em mansarda a maneira de Mardel, do

mesmo tipo que os restantes que compdem a fachada do quarteirdo, mas mais alto.
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Fig. 37 — “Algado Poente — Torredo Norte.”

Assim como a Alfandega, o0s
Torredes sdo também edificios que
se destacam em toda a Vvila
pombalina, quer na fungdo para a
qual foram pensados, quer no
desenho arquitetonico.

Como acima referido, servem de
remate norte e sul a fachada da
baixa-mar da vila pombalina, e a
Unica diferenca entre os dois é a
construgdo de mais uma trapeira

central no torredo norte.

As plantas sdo quadradas e tém uma
dimensdo de 60 x 60 palmos,
ocupando metade de um quarteirdo,
sendo a restante area composta por
um logradouro/jardim. Este €
envolvido por um muro rematado
por espigdes, existindo um Unico
portdo para as traseiras.

A fachada de cada um dos torreGes é
composta por trés vaos, encontrando-
se marcada por um elemento
composto pela juncdo do portdo de
entrada para a habitacdo e uma janela
de sacada com cantaria de desenho
recortado, assim como trés janelas

com sacada, similares as restantes da

fachada da vila pombalina, mas de maiores dimens@es. A fachada é rematada por dois

cunhais em pedra aparelhada, sendo o soco, igualmente comum a todos os edificios da

fachada da Vila Pombalina, em argamassa, pintado a cinzento.
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Fig. 38 — “Localizagdo das Sociedades e das Salgas.”

Fig. 40 — Localizacdo e numeragéao das Sociedades - o
pescado entrava na Alfandega para controlo por parte

das autoridades.

...............

Fig. 41 — Localizacdo dos alpendres das Sociedades,
onde era o peixe escamado, salgado e colocados em
pipas de sal.

A horizontalidade é acentuada através
do friso, que separa os dois pisos, que
tem continuidade nos restantes edificios,
unificador do

sendo o0 elemento

conjunto.

As Sociedades de Pescarias, também
compdem a fachada da Vila Pombalina.
Estas sdo doze unidades de complexos

industriais de comercializacdo de

sardinha.
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Fig. 39 — Indicacdo das Sociedades para onde se
distribuia o pescado depois de passar pela Alfandega.

EEE | [ [ = | | EEE
(= r':.:JH = == FEEH]

D e EE EE O EE (& H EE
W= e ,\ i (= |
’f sl oxt * 2t bia
] (051 T OO J (s o e e e f e
Fig. 42 - Indicagdo dos armazéns, onde se

guardavam os produtos fabricados para posterior
comercializagéo.

‘... As doze unidades correspondentes as Sociedades pesqueiras, sdo auténticos

complexos industriais de manufatura, armazenamento e comercializacdo de sardinha

29 25

%5 (Vila Pombalina, FIGUEIRAS, Rui, p. 44.
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A area destes edificios corresponde a
meio quarteirdo, ou seja, 120 palmos x
100 palmos, sendo que nos pisos
superiores destinados a habitacdo e
escritério a sua dimensdo é somente de
120 palmos x 32 palmos.

Interiormente estes edificios eram muito
simples com compartimentos interligados

e sem corredor de distribuicéo.

Fig. 43 — “Organizacdo espacial — Sociedades e

Salgas.”

A fachada destes edificios é composta por

uma sequéncia de sete janelas de sacada, com cantarias muito austeras, em cima de sete

portas, a excecdo do portdo central.

Fig. 44 — “Algado Nascente — Sociedades e Salgas.

T

'"""f_‘_‘"‘"_f'f_"_‘f‘"""_‘_‘_"f_' O i

Fig. 45 — “Alcado Lateral Sul — Sociedades e
Salgas.” (O alcado lateral Norte é idéntico)

Fig. 46 — “Planta de Cobertura com marcagdo do
Corte — Sociedades e Salgas.”

O portdo central de acesso ao interior das
salgas estd protegido por dois moirGes que
evitam a degradacdo das cantarias do portdo,
quando os carros de transporte de pescado
rogcam nas ombreiras.

Os remates laterais das fachadas dos
quarteirGes das sociedades séo feitos por dois
cunhais em pedra aparelhada e travada, ndo
existindo pilastras de separacdo entre
sociedades num mesmo quarteirdo, a nao ser

pela parede corta-fogo de nas coberturas.
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A fachada lateral € constituida por janelas

/ de peito alinhadas verticalmente e de

T = diferentes dimensdes.
— g L g /j Estes edificios sdo rematados por um
L Mﬁ Fl I:I b;] telhado de trés aguas com trés trapeiras.
Fig. 47 — “Corte — Sociedades e Salgas.” Em todo o conjunto o rés-do-chdo é

separado do primeiro andar por uma espécie de rodapé corrido, sendo que o beirado
assenta em cornija. Estes elementos arquitetonicos prolongam-se em toda a extensao
dos edificios da fachada da vila pombalina.

A parte de tras das sociedades de pescado era destinada a unidades de preparacdo das
salgas, e os edificios térreos a poente, com a excecdo do mercado, armazenavam 0
produto final para comercializacao.

Estes, eram telheiros que fechavam pétios interiores com arcarias abertas para eles, de
trés arcos no sentido Nascente/Poente e dois arcos no sentido Norte/Sul.

Cada unidade ocupava uma area de 120 palmos x 50 palmos ou 120 palmos x 65
palmos para as salgas.

As fachadas para a rua destes telheiros eram compostas por cinco véaos, (um portdo e
quatro janelas) simetricamente alinhados com os vaos dos edificios das sociedades da

vila pombalina.

m m | m m m @ ) m m]

Fig. 48 — “Al¢ado Poente — Sociedades e Salgas.”

Simetricamente, de frente para estas fachadas, e apenas separada pelos 40 palmos
correspondentes a rua, estavam as fachadas dos armazéns. Estes sdo igualmente
cobertos por um telhado de quatro dguas, com iguais arcarias interiores € com um muro

de separacdo da zona habitacional.
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Fig. 49 — “Planta de Cobertura com marcagéo do corte — Armazéns.”

M [ m m D ] ] D

Fig. 50 — “Algado Nascente — Armazéns.”

A fachada lateral mais reduzida destes edificios, era apenas composta por quatro janelas

simetricamente posicionadas.

A

~ %JIIIII|||||I |

Fig. 51 — “Algado Sul e Norte — Armazéns.” Fig. 52 — “Corte — Armazéns.”

Ainda na Rua da Princesa, que é a primeira paralela a Baixa-Mar, estava situado o
mercado, sendo este 0 Unico edificio sem a fun¢do de armazém e salga, como atras
referido.

Este ficava por detras do edificio da Camara, ocupando metade do quarteirdo, isto é,
com uma dimensao que roda os 50 palmos x 240 palmos.

A sua fachada era constituida por uma ampla arcaria e coberta por telheiro Unico de

quatro aguas.
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Fig. 54 —“Algado Poente — Casa da Camara e Mercado.”

M E 8

Fig. 55 — “Al¢ado Lateral Norte — Casa da Camara e
Mercado.” (O alcado lateral Norte é idéntico)

“... Por detras das casas da Camara e “em toda a extensdo das ditas casas” com frente
para a rua da Princesa e traseiras da Alfandega foi construida uma Arcada,

contrariando talvez o programa inicial... "%

A implantacdo do mercado neste quarteirdo implicou que as duas sociedades que

ladeavam a Alfandega ficassem sem armazém.

Fig. 57 — “Esquema de organizagdo espacial — Fig. 56 — “Planta de Localiza¢do dos Edificios da
Armazéns.” Praga Marqués de Pombal.”

%6 HORTA CORREIA, José Eduardo Capa, Op. Cit., pp.308 e 309
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O edificio da Camara, assim como a Cadeia, o0 Corpo da Guarda e a Igreja, situam-se na
Praca, hoje denominada, Praca Marqués de Pombal, mas que na altura da sua fundacéo
era denominada Praca Real.

Para além destes edificios principais, todos os restantes edificios de dois pisos que
formam o centro comercial e social da Vila, destinavam-se a comércio no rés-do-chdo e
habitacdo no primeiro andar.

Os edificios da Praca Real, contrariamente aos edificios da fachada da Vila Pombalina
da Baixa-Mar, s6 possuem janelas de peito no 1° andar. S&o em numero de 13 que
aprumam com 0s vaos do rés-do-chao.

Como os demais da frente da Baixa-Mar, o seu desenho é muto simples, com cantarias
de recorte bem marcado, roda pé em argamassa a marcar a separacdao entre pisos,

cornijas socos e pilastras de canto. Também estes tém trapeiras na cobertura.

I
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Fig. 58 — “Algado Nascente — Praca Marqués de Pombal.” A excegéo da igreja sdo edificios

rematados por telhado corrido de trés

aguas, separados por corta-fogo.

A Praca Real é constituida por 4
||_||||||||_\||ﬂ_||| |||\||W|||§|m||i|m|lm\||“l fachadas sendo a Unica diferente a da

= = _ o
i. |i1 j atNorte raga Mms . lgreja Esta foi implantada no lado

Pombal.” (simétrico em relagdo do Algado lateral Sul). norte seguindo o eixo espiritual criado

conjuntamente com o cemitério.

A sua fachada foi igualmente

desenhada por Reinaldo Manuel dos

> e s T IS st e et situada no centro do
AR AT

Fig. 60 — “Planta de Cobertura do Edificio Nascente —  palmos de largura. E uma igreja de uma
Praca Marqués de Pombal.”

quarteirdo ocupando mais ou menos 50

nave, com altares laterais e capela-mor.
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Fig. 61 — “Algado Sul — Praga Marqués de Pombal.” |||||||H ‘ | | | || -
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Fig. 62 — “Algado Lateral Nascente — Praga Marqués de Pombal.”
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Fig. 64 — “Algado Norte — Praga Marqués de Pombal.”

O centro da Praca Real é marcado pelo obelisco erguido

| | | H em honra de D. José I, simbolizando o poder do Estado. A

Praca é um quadrado de 330 palmos e, conforme refere

Rui Figueiras, aparenta centralidade através da forte

expressdo imposta pelo obelisco, pois na realidade situa-

se ligeiramente descaida para a zona da baixa-mar.

Fig. 65 — “Planta de Cobertura do
Edificio da Igreja — Praca
Marqués de Pombal.”
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Fig. 66 — “Vista da fachada da Igreja” Fig. 67 — “Obelisco, centro da Praga Real”

O posicionamento central da praca tem razGes de ordem politica, como afirmacao do
poder real, e o facto de se situar atrds da grande fachada da Baixa-Mar, ndo lhe retira
essa primazia, dado o desenho dos seus edificios e a presenca do obelisco.

Construido em marmore branco, ocupa um quadrado de 50 palmos x 50 palmos, e
eleva-se mais ou menos até uma altura de
50 palmos.

Como centro geométrico da Praca Real,
situa-se, claro estq, na interseccdo das

diagonais que os quatro torrebes dos

) cantos da praca insinuam, acentuando
Fig. 68 — “Planta de Localiza¢do dos Torredes — Praga

Marqués de Pombal.” assim a sua forma quadrada.

Os torredes pertencem aos quarteirGes de casas térreas, mas por sua vez assumem as
proporgdes e carateristicas dos edificios da Praga Real, integrando-se por isso nela.

Da mesma forma que os torredes a norte e a sul da Baixa-Mar demarcam a vila, estes
demarcam a praga.

Como muitos dos outros edificios de dois pisos, estes também estavam destinados a

habitacdo e comércio.
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Fig. 69 — “Algado menor do quarteirdo que incorpora os
torredes da Praga Marqués de Pombal”
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Fig. 70 — “Algado maior do quarteirdo que incorpora os torredes da Praga Marqués de Pombal.”

A semelhanca de todos os outros, estes sdo edificios com pilastras de canto, friso,
cornija em argamassa e mansardas.

Todos os torredes (tanto os da praga como os da Baixa-Mar) sdo rematados com um
duplo telhado em mansarda.

Fig. 71 — “Planta de cobertura dos 4 quarteirdes da Praca Marqués de Pombal — Marcacdo do Torre6es”
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Os restantes quarteirdes de um s6 piso

térreo, e que constituem a maioria dos

quarteirdes da Vila, destinam-se a

residéncias. Sao todos praticamente iguais,

com as dimensdes de 240 palmos x 100

L

Fig. 72—"‘Plant.a cLe Cobertura com marcagdo do corte palmos. Estes subdividiam-se em 10
— zona residencial.

unidades iguais de 24 palmos x 100
palmos, que por sua vez podiam subdividir-se em vinte unidades de 24 palmos x 50
palmos, através da introducdo de um muro divisor em todo o quarteiréo.
Ja as fachadas tém uma altura de aproximadamente 13 palmos até ao limite inferior do
friso (faixa de argamassa que equivale a cornija) do beirado, devendo-se somar ainda

2/3 de um palmo, que corresponde a altura do referido friso.

&

Fig. 74 — “Algado Menor Tipo — zona residencial.” Fig. 73 — “Corte — zona residencial.”
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Fig. 75 — “Al¢ado Maior Tipo — zona residencial.”

Os vdos organizam-se em cinco conjuntos de porta/janela, seguindo sempre uma
sequéncia que comeca com uma janela em cada extremidade da fachada.

A regra de simetria usada esta associada & regra do espelho no centro do quarteirao.
Estas casas de habitagdo térreas sdo o resultado de uma economia de meios, pensados e
postos em préatica desde o inicio do processo de construcdo da vila pombalina, através
dum rigido controlo de custos, que se traduziram também na escolha de materiais de
construgdo mais econémicos.

Estes edificios, mais modestos que os da fachada da Baixa-Mar e da praca, sdo
rematados com uma cobertura de duas aguas e beirado simplesmente assente numa

faixa de argamassa simples em vez de cornija.
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A construgdo das casas térreas foi marcada
também por outras alteragBes. As casas térreas
eram construidas seguindo tipologias distintas.
Numa primeira fase, nas fachadas norte e sul, s6
existiriam quatro védos de janelas de peito. SO
nos casos em que viesse a existir comercio,
poderia existir a alteragdo de vaos de janela para
vaos de porta.

No PPS.NP.VRSA sdo indicadas quatro
tipologias distintas de casas térreas.

A primeira com planta de 24 palmos de largura x

24/30 palmos de fundo, sendo que a restante

area era destinada ao quintal.

Fig. 76 —“Tipologia I, esquema de ocupacdo  podjg ser dividida interiormente por tabiques
dos lotes — zona residencial.

formando quatro divisdes ou ter planta livre,
somente com a cozinha.

A fachada poente ou posterior que estabelecia
numa primeira fase a divisdo entre o quintal e a
rua, era igualmente com dois véos idénticos.

Assim conseguia-se manter as caracteristicas nos

alcados dos quarteirdes.

A segunda tipologia tem uma planta de 24
palmos de largura x 36 palmos de profundidade,
sendo que a restante area, tal como as outras

casas, era destinada ao quintal. Esse aumento da

profundidade das casas era & custa da area dos

I respetivos logradouros.

. e . Devido a demora das obras de construcdo da Vila,
Fig. 77 — “Tipologia 2, esquema de

ocupagdo dos lotes — zona residencial. muitos destes modulos foram ja construidos ao

longo do seculo XIX, dando origem a uma

mistura de influéncias ja desta época, especialmente nos telhados, que contrariando o

projeto de fundacdo, foram evoluindo e dando origem a multiplos telhados (ver figura

79).
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Fig. 78 — “Tipologia 3 e 4, esquema de

ocupacéo dos lotes — zona residencial.”

A fig. 79 mostra as evolugdes ocorridas na

construgéo

compdem o Ndcleo Pombalino. Da esquerda

dos

nos telhados,

adaptando-se as ampliacOes

quarteirdes

térreos

para a direita verificamos a evolucdo ocorrida

A terceira tipologia resulta da duplicagdo de area
da primeira tipologia, resultando numa casa de
maiores dimensdes com um quintal ainda mais
pequeno.

Por dltimo, a quarta tipologia é igual a terceira
tipologia, com a diferenca de que, para além de
habitagdo, pode também ter uso comercial ou de
oficina. Devido a essa mudanga de usos,
verificam-se, em alguns casos, alteracdes nas
tipologias dos véos, com alteracdes de porta por

janela e/ou janela por porta, entre outras.
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Fig. 79 — 1° Fase — Construcdo de 10 fogos na
fase nascente dos quarteirdes e aplicagdo de vaos
(cantarias) em todos os algados. Simulacdo do
beirado em todo o perimetro exterior

que

2° Fase — Construcdo de mais 10 fogos na fase
poente. Duplicacéo do telhado continuo em quatro
aguas.

efetuadas. Conforme aumentava a necessidade

de alojamento, assim eram progressivamente

3° Fase — Construgdo dos topos dos quarteirdes
com supressdo dos quintais dos mddulos
periféricos dos quarteirfes e aplicacdo de vdos

diminuidos os quintais, para dar lugar a mais

habitacdes.

com respetivas cantarias em todos
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2.2. MATERIAIS E METODOLOGIAS CONSTRUTIVAS

Conforme refere Horta Correia os processos de estandardizacdo e pré-fabricacdo da
arquitetura pombalina, com provas dadas na reconstrucdo de Lisboa, foram aplicados na
construcdo de Vila Real de Santo Antonio.

Todas as pedras de cantarias foram fornecidas pela Corte, devidamente talhadas e
aparelhadas.

As pedras de alvenaria irregulares das paredes também foram transportadas por barcos,
desde as zonas mais proximas onde puderam encontra-las, nomeadamente na serra
algarvia junto ao Guadiana.

Os elementos tradicionais comummente utlizados, como a terra, a madeira a pedra para
alvenarias, e os tijolos de barro ou lajetas, foram adaptados por forma a serem
modulaveis permitindo a maxima flexibilidade e adaptabilidade a diferentes situagdes.
Na realidade a pouca altura dos edificios e o facto de se encontrarem em terrenos
arenosos nao justificava a utilizacdo do sistema lisboeta da “ Gaiola”. Apenas nas casas
de 1° andar, nas zonas que se interligavam com a estrutura do telhado, &guas furtadas e
interligacdo com o madeirame dos pisos, foi utilizado um sistema similar e também
usado em lisboa denominado “Taipal a Galega™?’ que consiste numa argamassa de cal,
argila, cortica e azeite, que cobria uma estrutura de prumos e barrotes de travamento.
Esta configuracdo resulta do facto do tridngulo ser
indeformavel.

A utilizacdo de tramos curtos, possivelmente, estava
relacionada com a escassez de madeira na regido de
Lisboa, aquando do surgimento do Gaioleiro, e também

devido ao facto de se conseguir diferentes alturas de pé-

direito ou para intercalar no comprimento com as portas.

Fig. 80 ~ “Construgdo tipo gaiola — Nos edificios de dois pisos, os pavimentos do 1°andar
conforme metodo  construtivo

utilizado na Baixa Pombalina em  argm em sobrado de tabuas que assentavam (e ainda
Lisboa - Alfandega.

assentam nos pavimentos que ndo foram substituidos)
diretamente sobre os vigamentos de madeira. Estes sdo encastrados nas paredes

resistentes de alvenaria.

27 |dem, p.331
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O soalho é de pranchas de pinho de 22 milimetros de espessura e 16 centimetros de
largura, podendo, nas salas de visita, ter apenas oito ou nove centimetros de largura, por

ser de madeiras mais nobres e, mais dispendiosas.

Fig. 81 — Recuperagdo / Reabilitacdo de um edificio no gaveto das ruas Infante D. Jodo V e Victéria — Salvaguarda
dos valores materiais e tipolégicos. Rui figueiras, p. 69 (Nesta figura observa-se perfeitamente a forma como eram
aplicadas as alvenarias de pedra e as cantarias dos vaos)

Tanto as paredes da fachada como as do logradouro tém uma espessura de cerca de 60
cm, que se mantem constante em toda a altura do edificio. Estas paredes s&o construidas
em alvenaria de pedra irregular e argamassa de barro e cal. Usa-se também alvenaria
compacta de tijolo lambaz, em elementos como os tabiques, arcos de ressalva das
padieiras dos vaos, arcos de compressdo e em cornijas argamassadas.

As cantarias dos vaos sdo assentes nas paredes estruturais e presas a estas com
elementos metalicos.

As portas interiores eram abertas entre 0s prumos estruturais que compunham o0s
tabiques ou paredes interiores. Nestas estruturas era utilizada a madeira de pinho, com
excecdo das zonas perto das janelas e da cozinha, onde se aplicava madeira de carvalho.
Os tabiques organizam-se sempre em posic¢do ortogonal entre si, sendo mais comum o
posicionamento em “T”. Estes ndo tém forcosamente correspondéncia nos pisos
superiores, e eram construidos com pranchas de madeira travadas com uma travessa em
diagonal.

33



DISSERTACAO DE MESTRADO - REABILITACAO E AMPLIAGAO DOS MODULOS HABITACIONAIS NO NUCLEO POMBALINO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO

As portas sao de dois tipos: as de
travessas e as engradadas.

As portas de travessas consistem
usualmente em trés tbuas
verticais com  0s  bordos
chanfrados e arredondados fixas

por trés travessas horizontais.

Estas portas existem ainda no

ig. 82 — “Batente de uma porta na Praca Real.”e‘Pormenor de interior dos fogos, especialmente
um vao de sacada, com caixilho e taipal (corta sol) interior e

gradeamento em ferro ( igual em todos os edificios) nos pisos superiores, nas portas de
armarios e muitas vezes constituem as sélidas portas de entrada dos prédios. Na sua
maioria, conservam ainda as ferragens originais como: puxadores, dobradicas,
fechaduras.

As portas de entrada dos prédios sdo geralmente de travessas, solidas, e possuem na
parte superior uma grade de ventilagdo na zona da bandeira.

No que se refere as portas engradadas, existem dois tipos: uma mais simples em que as
almofadas ficam, de um lado, mais salientes que o plano da porta e pela parte de tras
essa almofada é assinalada de forma reentrante.

No que refere as janelas, estas dividem-se em duas tipologias: as de sacada e as de
peito.

As janelas de sacada possuem dois batentes com trés vidros cada, e uma almofada na
parte inferior.

As janelas de peito podem ter dois batentes ou podem ser de guilhotina. Interiormente
as janelas possuem portadas.

Na maioria dos edificios pombalinos, as escadas, por uma
razdo de seguranca, tinham o primeiro lango da escada de
acesso aos pisos superiores em alvenaria de pedra. (Nota: é
mais por ser material nobre que assenta sobre a terra e nao

apodrece com humidades).

SO a partir do primeiro patamar intermedio ou do primeiro
andar estas sdo em madeira. Os focinhos de alguns degraus

em madeira eram constituidos por simples tabuas pregadas.

Fig. 83 — “Relagdo entre o portal da Sociedade, a janela de sacada e a trapeira.”; “Pormenor, de um véo de sacada,
com caixilho e taipal interior e gradeamento em ferro.”
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Os rodapés e os silhares de azulejos tém um corte muito rigoroso, de forma a se
adaptarem a inclinacdo dos langos de escada.

Na generalidade, as coberturas sdo de duas &guas, a excecdo dos edificios localizados
em gaveto, onde o telhado vira com linha de festo (ou espigéo).

Os telhados em mansarda tém uma construcdo mais complexa, que permitem ter um peé-
direito habitavel e um fécil acesso aos vaos através do uso adicional de prumos verticais
em madeiras que ligam a estrutura do telhado a estrutura tipo gaiola das paredes das
trapeiras (fig. 84).

As asnas e restantes componentes dos telhados eram ligadas entre si por pecas
metalicas.

e A\ telhas sdo de Y2 cana ou canal, apoiadas sobre um
' ripado, sendo o beirado do tipo mourisco pelo que as
telhas diminuem de inclinag&o conforme se aproximam
da cimalha através de um selado executado,
normalmente em argamassa sobre a espessura da
parede.

As cimalhas podem ser em alvenaria de tijolo rebocado
ou em cantaria, sendo as telhas de beirado assentes

sobre elas com argamassa.

: S Os tetos sdo de pranchas de madeira formando um forro
Fig. 84 — “Janela de Guilhotina do

edificio da Alfandega - Mansarda.” e madeira sobreposto ou em estuque sobre fasquiado.
Os tetos de madeira, designados como tetos “capa de camisa”, rematam junto a paredes
com uma sanca, também em madeira. Nos corrimaos, os balaustres de ferro fundido séo
elementos individualizados. Isto permitia variar os espacamentos entre si, conforme as
necessidades, ou executar curvas mais ou menos apertadas. O desenho destes elementos

foi simplificado e estilizado por forma a facilitar o seu fabrico.
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Fig. 86 — “Estrutura de cobertura do torredo Norte. Pormenor dos anéis ~ Fig. 85 — “Estrutura da cobertura.

em madeira.” Pormenor da Trapeira.”

Foram aplicados processos de construcao tradicionais simples em que os elementos
eram claramente definidos. Alguns detalhes construtivos eram simplificados para tornar
mais facil e rdpida a execugdo em obra. Duma forma geral, o processo de fabrico dos
elementos construtivos era feito por vérias oficinas, 0 que inevitavelmente conduziria a
pequenas variagdes nas dimensdes.

Esses elementos acabavam por ser produzidos com dimensdes que permitiam sempre a

sua adaptabilidade a diferentes situacdes.

2.3.  ANALISE DA CONDICAO ATUAL DO NUCLEO HISTORICO DE VILA
REAL DE SANTO ANTONIO

Neste subcapitulo pretendo fazer as comparacGes entre 0 que existe atualmente na
cidade de Vila Real de Santo Antonio e o que € de origem.

A andlise da situacdo atual desta cidade foi feita com base no plano desenvolvido pela
autarquia, o Plano de Pormenor e Salvaguarda do Nucleo Pombalino de Vila Real de
Santo Anténio (PPS.NP.VRSA), elaborado entre 2003 e 2004.

Pretende-se, com esta descricdo, um entendimento da realidade urbana atual, dos
motivos e caracteristicas das solugdes utilizadas e que subverteram as regras do plano

original Pombalino.
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Atualmente, e segundo dados recolhidos do PPS.NP.VRSA, existe uma auséncia de
fronteiras entre o Nucleo Histérico Pombalino e todos os restantes quarteirGes que
posteriormente foram erguidos, como resultado natural do prolongamento da malha
urbana, com quarteirbes com as mesmas carateristicas dimensionais dos quarteirdes do
nucleo pombalino.

Também segundo dados extraidos do PPS.NP.VRSA, no ndcleo mais antigo da cidade
foram identificados, como possuindo ainda carateristicas pombalinas, apenas 155
edificios. Mas segundo pude constatar, ha uma grande alteracdo da imagem original da
cidade, apesar de existirem algumas duvidas na completa veracidade dessa informacéo /
classificacao.

Considera-se porém que, neste conjunto, a maior parte dos edificios sofreu alteracdes
com diferentes graus de expressdo e que os edificios que conservam, na generalidade,
carateristicas do seu desenho original séo os edificios mais nobres que formam a frente
da Baixa-Mar e da Praca Marqués de Pombal.

Muito importante é também o facto das transformagdes referidas se terem acentuado na
segunda metade do século XX, quando comparadas com as intervencdes operadas no
século X1X e na primeira metade do século XX.

A organizacao funcional do Plano Pombalino, tema ja desenvolvido anteriormente, que
remetia a atividade industrial para as duas primeiras linhas de quarteirdes junto ao rio e
as atividades comerciais e a habitacdo popular para as casas térreas, ndo tem hoje um
paralelo de distribuicdo clara de usos, constatando-se apenas que a l6gica das ocupacdes
é ditada pela centralidade da Praca Marqués de Pombal e pelo seu valor simbolico, em
conjunto com a Baixa-Mar.

Por outro lado, a Rua Dr. Teo6filo Braga estabelece o eixo comercial de ligacdo com o
Nucleo Pombalino e a restante cidade, e a alguns equipamentos urbanos, tais como o
tribunal e o Mercado Municipal.
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Fig. 87 — Fotografia de Vila Real de Santo Antonio — Indicagdo da Rua Tetfilo Braga (a vermelho) como eixo de
ligacéo entre o atual Mercado Municipal (a amarelo) e o NGcleo Pombalino.

A rua da Princesa, originalmente uma das ruas com maior movimento, tornou-se pouco
movimentada e descaraterizada.
E na Praca Marqués de Pombal que atualmente se centram a maioria dos usos, no que se

refere ao Nucleo Pombalino, podendo encontrar-se habitagdes, comércios e servigos.

7 phost 4

g 4

Fig. 88 — Fotografia de Vila Real de Santo Anténio — Indicacdo da Rua da Princesa e da Praga Marqués de Pombal.

Atualmente, o Nuacleo Pombalino associa-se sobretudo a ocupagdes comerciais,
restauracdo e bebidas, servicos e escritorios. Isto traduz-se numa profusdo de elementos
perturbadores dos planos de fachada (aparelhos de ar condicionado, publicidade,
antenas, equipamentos associados a infraestruturas urbanas, etc.) que, na auséncia de
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controlo eficaz, transmite um ruido visual que dificulta uma percecdo da imagem serena

da cidade.

“...Em suma, a preserva¢do do nlcleo pombalino da Vila Real de Santo Antdnio passa,
necessariamente, pela manutencéo da centralidade hegemonica da Praca Marqués de
Pomba, pela abertura franca da cidade para o Guadiana e pela manutencéo de seu
caracter plurifuncional, com especial énfase na habitagdo. Tudo mais deve-se

subordinar a estes trés principios. Este é o meu entendimento ... 28

Em anexo € possivel verificar o Quadro Sintese de indicadores urbanisticos - SGU
(Anexo IV, Doc. 01).

Também se incluem em anexo Gréaficos sintese dos valores de informacdo estatistica
dos parametros de caraterizacdo do edificado pombalino, situado no Nucleo Pombalino.
Estes graficos séo reproducdes de dados do PPS.NP.VRSA. (Anexo IV, Doc. 02).

28 AZEVEDO, Paulo, in Op. Cit., p.67.
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Capitulo 111
3.1. FUNDAMENTACAO DO PROJECTO — ANALISE CRITICA DO PLANO

Conforme referido, pretende-se elaborar uma proposta de maior consenso entre as
necessidades do habitar contemporaneo e das ambic¢Oes dos utentes, respeitando a
estrutura e a métrica da fundacéo da cidade, projetada por Reinaldo Manuel dos Santos.
A partir das teses de José Eduardo Capa Horta Correia, a equipa coordenada por Walter
Rossa, parte de duas premissas fundamentais para suportar a proposta de um Plano de
Pormenor de Salvaguarda do Nticleo Pombalino de Vila Real de Santo Anténio.?°

1. Reconhecimento de que Vila Real de Santo Anténio vale pelo seu todo, ou
seja, o principal valor material do conjunto é ele préprio, ndo a soma das
partes.

2. A constatacdo da intensa descaracterizacdo ja operada, associada a perda de
legibilidade da uniformidade original.

E nesta Gltima que assenta a estratégia de atuacio do PPS.NP.VRSA, onde se procura a
legibilidade do Plano Pombalino e assim a clarificacdo da leitura do projeto original.
N&o obstante, Walter Rossa ndo aspira a defesa ou imposicao da reposicdo de situacfes
anteriores, pois no seu entender interessa manter os sinais da passagem do tempo
implicitos na evolucdo urbanistico-arquitetonica da cidade.

Na realidade importa evitar a destruicdo do patriménio edificado, tanto pelo seu

abandono como pela sua descaracterizacdo por alteracdo acritica.

29 VALENTE, Ribeiro e RIBEIRO, Vitor, “Vila Real de Santo Antdnio: reabilitacdo do edificado e do espaco
publico”, in revista MONUMENTOS-n.230, Lisboa, Instituto da habitacdo e da Reabilitacdo Urbana,2009, pp.32 a 38
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“...o grande desafio consistira pois em articular, convenientemente, as dinamicas de
transformacédo — social, arquitetonica, politica, econdmica, cultural — inerentes ao
proprio desenvolvimento urbano e a constante procura de melhores condicGes de
conforto, habitabilidade, funcionalidade e uso — que fazem da imagem urbana um
processo continuo de configuracdes e reconfiguracbes — com as dinamicas de
conservacgdo patrimonial, quer fisica quer simbdlica e sempre dependentes da forma
como cada sociedade olha o (e se revé no) seu patriménio e nos seus significados e
valores simbdlicos, assumindo a conservacdo como parte do proprio processo de
desenvolvimento, em que a memoria e a tradicdo se constituem em referéncias de base
para a inovacdo, € ndo como O entrave ou obstaculo a que vulgarmente sao
associadas... ” %

CARACTERIZAGAO DO EDIFICADO

EDIFICIOS COM CARACTERISTICAS POMBALINAS

P1 - EDIFICIOS CUJO EXTERIOR RESPEITA GLOBALMENTE AS CARACTERISTICAS POMBALINAS
P2 - EDIFICIOS CUJO EXTERIOR RESPEITA PARCIALMENTE AS CARACTERISTICAS POMBALINAS
P3 - EDIFICIOS CUJO EXTERIOR RESPEITA PARCIALMENTE AS CARACTERISTICAS POMBALINAS COM VOLUMETRIA ADULTERADA

- OUTROS EDIFICIOS

E1- EDIFICIOS COM ELEVADA QUALIDADE ARQUITECTONICA

E2- EDIFICIOS COM QUALIDADE ARQUITECTONICA

E3- EDIFICIOS COM RELATIVA QUALIDADE ARQUITECTONICA COM ELEMENTOS OU CARACTERISTICAS QUE PERTURBAM A SUA UNIDADE E COERENCIA FORMAL
E4 - EDIFICIOS SEM QUALIDADE ARQUITECTONICA RELEVANTE, MAS COM VOLUMETRIA INTEGRADA

E5 - EDIFICIOS SEM QUALIDADE ARQUITECTONICA RELEVANTE E COM VOLUMETRIA DISSONANTE

E6 - EDIFICIOS SEM QUALIDADE ARQUITECTONICA RELEVANTE E VOLUMETRIA FORTEMENTE DISSONANTE

IDENTIFICACAO DE AREAS ABERTAS

- A1_AREA ABERTA 1 - A2_AREA ABERTA 2 |:| A3_AREA ABERTA 3 I:l A4_AREA ABERTA 4 A5_AREA ABERTA 5

Fig. 89 — Legenda de caracteriza¢do do edificado, segundo o PPS.NP.VRSA

30 Idem., p. 38
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Fig. 90 - Planta de implantagdo no Nucleo Pombalino de Vila Real de Santo Antdnio (a vermelho
encontra-se indicada o quarteirdo a intervir).

DELIMITACAO E AREAS

AREA DA ZONA ENVOLVENTE _ 94,637 ha

- AREA DO NUCLEO POMBALINO _ 104,441 ha
- AREA DO NUCLEO POMBALINO - ZONA MAIS SENSIVEL (ZIS) _ 55,598 ha

Fig. 91 — Planta de implantagdo no Nucleo Pombalino de Vila Real de Santo Antonio, delimitacéo das areas e
indicagdo da zona envolvente e zona do ndcleo pombalino (incluindo a ZIS).
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Ora se o patrimdnio edificado se manifesta em ciclos temporais sobrepostos numa
malha urbana diversificada, importa separar aquilo que revela valor arquitetonico
consagrado, o que ndo revela qualquer valor arquitetonico, o que constitui uma agressao
ao sitio, e o que se afasta dos edificios matriciais pombalinos por apenas ligeiras
adulteracdes. E aqui que se manifesta uma nova realidade, néo tdo elucidada por Walter
Rossa, e que se refere concretamente a adulteracdo de edificios pombalinos
fundacionais, que depois foram ornamentados e corrompidos na sua composi¢ao
métrica e volumétrica (aplicacdo de platibandas, adulteracdo de coberturas, etc.). Na
realidade esses edificios ainda existem, e o proprio PPS.NP.VRSA ilustra um mapa e
uma lista de classificacdes, embora acreditando que elaborada com lisura, ndo se

afigura, em minha opinido, ajustada a realidade atual, pois debilita a possibilidade de

reabilitacdo conjunta, conforme passo a explicar de seguida.

Fig. 92 - Edificio antes e depois de reabilitacdo, Rua Dr. Sousa Martins, Fig. 93 - Excerto da planta de
n.° 21 — Classificagdo P2, de acordo com o PPS.NP.VRSA. sintese — Quarteirdo Q37,
indicacéo do edificio P2.

s
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Fig. 94 - Edificio antes e depois de reabilitacdo, Rua Dr. Sousa Martins Fig. 95 - Excerto da planta de
n.° 18 — Classificagéo E4 de acordo com o PPS.NP.VRSA. sintese — Quarteirdo Q38, indicacdo
do edificio E4.

Na observacdo das imagens anteriores vém-se dois edificios que foram alvo de
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reabilitacdo, o primeiro com a classificacdo P2- (Edificios cujo exterior respeita
parcialmente as caracteristicas pombalinas - Art.° 19°), e o segundo com a classificacéo
de E4 — (Edificios que ndo possuem qualidade arquitetonica relevante, apesar de
possuirem uma volumetria integrada no Ndcleo Pombalino e/ou no quarteirdo ou rua a
que pertencem - art.34°). Observando também o regulamento do PPS.NP.VRSA (anexo
I11, Doc. 02), chegamos a conclusao que o primeiro edificio, ao ser um P2, esta muito
mais protegido que o segundo que é um E4, apesar de ambos os edificios, com excec¢ao
de uma platibanda, serem muito similares.

Sem nos focarmos apenas no exterior dos edificios, chegamos a conclusdo que ambos
os prédios tém os vdos adulterados, caixilharias dissonantes, cores variaveis, alguns
materiais improprios e volumetrias coincidentes, a excecao da platibanda. Entdo por que
razdo dois edificios aparentemente similares, com excecdo de uma platibanda, tem
classificacOes distintas? Porque ndo aproveitar a ocasido para criar a tal imagem de
cidade desenhada e entendida como cidade projetada como um todo a que se refere.!
Aparentemente, a classificagdo do PPS.NP.VRSA foca-se em pardmetros relacionados
com a posicdo de vdos, existéncia de paredes e cantarias fundacionais, materiais
originais e volumetrias ajustadas.

Segundo o Arquiteto Jodo Manuel Gomes Horta, a reabilitacdo deveria ser abordada na
unidade de um quarteirdo, premissa fundamental para garantir a melhor adaptacéo e
uniformidade. Conforme é possivel verificar na fig. 133, numa abordagem diferente, ele
ja previa a possibilidade de ampliacdo das habitacGes do Ndcleo Pombalino.

Na realidade, apesar de adulteradas, grande parte das paredes de fachada e paredes
meeiras ainda sdo originais. Foram somente alteradas com a aplicacdo de platibandas,
novos beirados, balaustres, molduras, vdos e outros componentes que ao longo do
tempo assinalaram a necessidade de afirmacdo de identidade em relacdo ao conjunto
original homogéneo.

E provavel que na construcdo dos quarteirdes das casas térreas estas ndo tenham
cumprimento de origem as premissas do plano através do uso das trés tipologias das
casas referidas nas figuras 76,77,78. Em nome da uniformidade visual da rua era

necessario manter a altura das cumeeiras de uma forma uniforme. Para isso foi

31 RELVAO, Margarida in PLANOS - Salvaguarda, Vila Real de Santo Anténio — Niicleo Pombalino, Litografia de
Coimbra, SA, 2005., p. 68
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necessario que as aguas das traseiras das constru¢cdes mais profundas tivessem
inclinacdo menor que as habitacdes com menor profundidade. Todavia & casos em que
se registam alturas de cumeeiras diferentes para ndo diminuir a inclinacdo das aguas das
traseiras em nome do melhor escoamento das aguas pluviais. Ndo h& porém a certeza
desta variacbes serem todas originais. E possivel que possam ter, na medida em que, é
provavel que na altura da constru¢do da cidade, nas zonas mais modestas houve-se uma
maior permissividade de pequenos ajustamentos em conformidade com as peti¢cdes dos
seus utentes.

Conforme o projeto original tudo indica que a ideia de Manuel Reinaldo dos Santos
fosse a da uniformidade total, pelo que em meu entender faco uma proposta, conforme
se vera mais adiante, que salvaguarda esse principio.

O mesmo se tera passado, eventualmente com a inclusdo de trapeiras, nas construcoes
térreas do nudcleo pombalino, o que ndo estava contemplando do respetivo plano
original. No meu entender e pelas mesmas razdes considero que as mesmas poderiam
ser suprimidas em nome do respeito pelo projeto original.

Se a integridade de um edificio define a sua protecdo, entdo porque nao classificar de
forma similar os edificios térreos que apesar de pequenas adulteracdes, tais como
inclusdo de platibandas ou alteracdo de acabamentos, mantem ainda a sua génese.
Reabilita-se a forma, definem-se os materiais, as cores, e, por fim, procura-se a
uniformidade no conjunto como garante de unidade. Desta forma muitos dos edificios
atualmente classificados como (E1,E2,E3, E4, E5, a até E6) poderiam ser
cuidadosamente recuperados, pois ainda podem conter elementos construtivos originais,
podendo efetivamente ser considerados como um P1 ou P2, para efeitos do rigor dos
critérios de recuperacao.

Com isto pretende-se alertar para o facto de que as habitacGes térreas originais, pela sua
extrema simplicidade, encontram-se resumidas a paredes meeiras e paredes de fachada,
sendo que os tabiques de compartimentacdo e as coberturas originais, com sua estrutura
de madeira, ja praticamente desapareceram.

De vérias formas, e ao longo do tempo, os algados e as coberturas foram sendo
adulterados, mas, as paredes-mestras, sdo 0s elementos que até ao dia de hoje ainda se
mantém como testemunhos do passado. Pode-se afirmar que s@o elementos irrelevantes,
simples paredes de alvenaria de pedra e cal, mas sdo os demarcadores principais de uma

modulacgéo e de uma arquitetura de conjunto.
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Se descuidarmos esta realidade corremos o risco de perder ainda mais elementos
originais, apesar dos niveis de atuacdo referidos no Artigo 15.° do PPS.NP.VRSA.
Recorde-se que para alguns edificios, o regulamento propde a demolicdo parcial ou
total, apenas suportada por uma classificacdo composta por parametros de observagao
exterior (ver anexo Ill, Doc. 2).

A rigidez observada nos critérios de classifica¢ao para os edificios “ P ” contrasta com

os critérios definidos para as restantes classificacdes “ E .

/

A H-

R SRl o )

F_ig. 97 - Edificio sem reabilitagéo, Fig. 98 — O mesmo edificio Fig. 96 - Excerto da planta de
SIEUadO na Rua Dr. Sousa Martins, agora reabilitado ao abrigo do sintese  —  Quarteirdo ~ Q2,
n.°127 — Classificagdo E4 de PPS.NP.VRSA indicacéo do edificio E4.

acordo com o PPS.NP.VRSA.

‘.
Fig. 99 - Edificio sem reabilitacgdo, Fig. 100 — O mesmo edificio agora  Fig. 101 - Excerto da planta

situtado na Rua José Bardo n.°42 —  reabilitado ao abrigo do  de sintese — Quarteirdo Q11,
Classificagdo P2 de acordo com o  PPS.NP.VRSA indicacéo do edificio P2.
PPS.NP.VRSA.

Nas figuras (figs. 96 a 98) o edificio E4 ja era um edificio adulterado, apresentando
alteracdes nos véos, beirados, cores, caixilharias e cobertura. No entanto mantinha a
parede fundacional exterior e a propor¢cdo modular. Na recuperacdo deste edificio
perdeu-se a oportunidade de efetuar uma reabilitacdo de conjunto e esfumou-se a
possibilidade de reposicdo da métrica pombalina e volumetria original. Além disso
foram incorretamente aplicadas paredes corta-fogo nos limites da cobertura.
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O edificio P2, (figs. 99 a 101) anteriormente com vaos ligeiramente mais largos e sem o
posicionamento original, define agora uma imagem de maior rigor observando-se a
reposicdo da métrica pombalina e aplicacdo de caixilharias adequadas e reparacdo da
cobertura.

Algumas normas menos detalhadas admitem para os edificios E4 e E5, fora da ZIS
(Zona de Intervencédo Sensivel), o uso de ferro, aco, aluminio e PVC (n.°3 do Artigo 40
do PPS.NP.VRSA), promovendo assim a dissondncia num nucleo que vale pelo seu
todo.

Fig. 102 - Edificio existente situado no gaveto da Rua Dr. Manuel Arriaga e Fig. 103 - Excerto da planta de
Rua da Princesa — Classificagdo E4 de acordo com o PPS.NP.VRSA. Este sintese — Quarteirdo Q11,
caso em particular até é mais relevante, pois encontra-se na ZIS. indicacdo do edificio E4.

Aqui interessa salientar a preocupacdo do PPS.NS.VRSA em evitar pastiches ou
confusdes entre edificios originais e edificios adulterados, no entanto a degradacdo
estética revela-se atraves das omissfes na definicdo pormenorizada das regras a aplicar
aos edificios de classificacdo E4 e E5 apesar de estarem fora da ZIS.

Por sua vez, a existéncia de normas ambiguas ou mesmo permissivas, mesmo dentro da
ZIS, agudiza ainda mais a descaracterizacdo do Nucleo Pombalino, perdendo-se a
possibilidade de recuperacdo homogénea dos edificios dessa zona. O mesmo se passa na
admissdo da execucdo de aguas furtadas nos edificios E4 da ZIS, porque se promove
assim uma dissonancia ainda maior na configuracdo das coberturas (n.°5 do artigo 40°
PPS.NP.VRSA).
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Fig. 104 - Edificios situados na Rua José Bardo com Fig. 105 - Edificio situado na Rua Dr. Manuel de
varias classificages Arriaga com a classificacéo P1 — edificio original

Todavia, na auséncia de normas do anterior regulamento (PDM) e por necessidade dos
proprietarios, foram proliferando adulteracdes nas coberturas para sOtdos que
aumentaram ainda mais a discrepancia ao plano original pombalino.

Em fase do que aconteceu, o PPS.NP.VRSA permite a construcdo de aguas furtadas nas
coberturas, 0 que acentua ainda mais a descaracterizacdo da imagem de conjunto que o
plano original contemplava.3?

Convém ainda mencionar que o plano permite o uso de outro tipo de coberturas nos
edificios E4 e E5, fora da ZIS, referindo vagamente o respeito por uma imagem de
contemporaneidade desde que ndo perturbe a leitura dos edificios P1 e P2 ou o principio
de clarificacdo do nucleo pombalino.®® Ora, tal facto como se pode constatar permite
uma grande amplitude de interpretagdes.

Voltando a questdo do alinhamento de cumeeiras e beirados, o plano define a sua
preocupacdo em evitar a criagdo de empenas visiveis do espaco publico, dando
prioridade a solugbes de continuidade dos planos de coberturas entre edificios. E, sem
duvida, uma preocupacdo importante. No entanto ndo se define com clareza a relagao
que o resto da cobertura devera ter, nomeadamente para o interior do quarteirdo, onde a
proliferacdo de coberturas mais elevadas compromete a oportunidade de repor a matriz

original.

32 |magem de conjunto — designagdo comummente utilizada nos textos de Walter Rossa, Jodo Horta e outros.
33 Verificar n.°6 do artigo 43° e n.°7 do artigo 43° do PPS.NP.VRSA.
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Fig. 107 - Edificios existentes na Rua José Bardo, Fig. 106 - Edificios existentes na Rua da Princesa,
n.° 36 e n.° 34. Exemplo de edificios com beirados Apesar da cobertura ser mais elevada, verifica-se um
dissonantes com consequente visualizagdo de correto alinhamento dos beirados e cumeeira.
empenas.

Sdo hoje raros os quarteirdes térreos onde existe uma viséo de conjunto uniforme.
Quando parcial ou totalmente demolida, a cobertura de um edificio, em regra, tem
sofrido adulteracdes, porque a tendéncia é seguir sempre o exemplo mais satisfatorio
para o utente - maior pe direito e mais area utilizavel, por exemplo para so6tdo. Assim a
tendéncia serd sempre pela solucdo mais favoravel para cada individuo, reduzindo a
possibilidade de ajustar as cumeeiras ao padrdo original, evitar empenas visiveis,
alinhamento de beirados e, mais uma vez, a consolidacdo de uma forma homogénea e
valorizadora do conjunto.

A cor, textura e revestimentos também sdo um fator determinante e, por vezes, a sua
incorreta utilizacdo pode levar a solucgdes erradas, ainda mais quando temos um padrao

tdo bem definido do Nucleo Pombalino.

Fig. 108 - Edificios existentes na Rua Dr. Manuel de Fig. 109 - Edificios existentes na Rua da Princesa, n.°
Arriaga n.°16 e n.°l4. Indicacdo da diversidade 103 e n.105. Indicacdo da diversidade cromética
cromatica existente - vejam-se também os volumes e a  existente.

linguagem» arquitetdnica. 49
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Ao longo do tempo as tonalidades das cores, 0s revestimentos e texturas utilizados nos
edificios foram-se diversificando e atualmente constituem também elementos
dissonantes dentro do Nucleo Pombalino. Aqui, 0 PPS.NP.VRSA. define um conjunto
de regras que diminuem a possibilidade de aplicacdo de diferentes cores ou
revestimentos para cada situagdo especifica, no entanto, para os edificios da “classe E4
e E5” fora da ZIS esta condi¢dao ndo € tdo rigida e, em determinadas situacdes, isso
suscita davidas, ao deixar ao critério dos Servi¢os Técnicos da Camara Municipal, a
deciséo sobre as mesmas (artigo 37° do PPSNPVRS).

A ampliacdo das construgdes de forma clandestina é outro problema relevante, e neste
caso ndo ha plano que resolva a situacdo. Somente uma apertada fiscalizacdo o pode
prevenir. Estes casos verificam-se, especialmente, em edificios classificados na
categoria E, que por serem objeto de medidas de protecdo menos rigorosas, convidam

ao laxismo e aos consequentes abusos de véria ordem, incluindo o aumento de

volumetria, por exemplo.

Fig. 110 - Edificio existente na Rua
Almirante Candido dos Reis, n.° 143 —
Edificio sem reabilitacéo.

Fig. 111 - Edificio existente na Rua Almirante
Candido dos Reis, n.° 143 — Exemplo negativo de
reabilitacdo de uma cobertura.

A questdo da falta de conjugacdo de acGes sobre contadores e redes de gas, eletricidade,
telecomunicagdes e de aguas, € um problema. Para o cumprimento de regulamentos e na
falta de espagos adequados para sua instalacdo, os quadros acabam sempre por ser
colocados nas fachadas dos edificios de forma desorganizada. A atual regulamentacéo
(Decreto-Lei n.° 53/2014 de 8 de Abril) e o proprio PPSNPVRS ja define alternativas a
esta situacdo, no entanto existem ainda inUmeras instalacbes que deveriam ser
recolocadas de forma adequada.
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Fig. 112 - Edificios existentes
na Rua Dr. Sousa Martins
n.°111 — Exemplo negativo
na instalagdo de um armaério
elétrico.

Fig. 113 - Edificios existentes
no gaveto da Rua General
Humberto Delgado e Rua
Almirante Candido dos Reis —
Exemplo negativo na aplicagdo

Fig. 114 - Edificios existentes
na Rua Almirante Candido dos
Reis, n.° 130 - Exemplo
negativo na aplicacdo das
caixas de infraestruturas.

das caixas de infraestruturas.

As ampliagBes que degradam a imagem original dos edificios foram recorrentes. Com
maior ou menor intencdo de integracdo acabaram sempre por deteriorar a imagem de
conjunto, e em determinadas situacdes introduziram elementos arquitetonicos
dissonantes, gerando ainda mais dificuldade na leitura e identificacdo da arquitetura

pombalina.

Fig. 116 - Edificios existentes na Rua Bardo
do Rio Zézere — Exemplo de construcoes
relativamente recentes, com 2 pisos + S6téo.

Fig. 115 - Edificios existentes na Rua Almirante
Candido dos Reis — Exemplo de construcoes
relativamente recentes, com 2 e 3 pisos

A necessidade de mais espaco para habitar é, sem ddvida, uma das razdes que, ao longo
do tempo, mais adulterou o patrimonio existente. E uma necessidade primaria para as
pessoas e como tal acaba por criar conflitos entre proprietarios e entidades reguladoras,
que fatalmente acabam por remeter o problema para a decisdo politica, muitas vezes

pouco interessada em criar constrangimentos aos municipes.
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Atualmente, mesmo com o PPSNPVRS em vigor, este facto é comprovavel. Se
verificarmos a imagem seguinte, observamos uma moradia que apresenta uma cobertura
inclinada, passando a cobertura de nivel na zona posterior. Esta situacdo é aceite pela
entidade licenciadora e permite a utilizacdo de uma é&rea suplementar aos seus
proprietarios. N&o esta em causa se a solucdo é ou ndo legitima sob o ponto de vista
legal ou sob o ponto de vista das necessidades reais do utente, mas o impacto negativo
no conjunto arquitetonico é relevante e irreversivel, e agrava-se ainda mais se ndo forem
adotados os processos e metodologias construtivas que se requerem para este tipo de

intervencdes.

Fig. 117 - Edificio reabilitado ao abrigo do
PPSNPVRS, situado na Rua Dr. Sousa Martins,

n.e127 Classif. E4 de acordo com o
PPS.NP.VRSA. Cobertura inclinada na frente e
plana nas traseiras.

Fig. 118 - Edificio reabilitado ao abrigo do
PPSNPVRS, situado na Rua Almirante Candido dos
Reis, n.° 130 - Classif. E4 de acordo com o
PPS.NP.VRSA. Cobertura inclinada na frente e
plana nas traseiras.

A falta de manutencdo, o abandono dos edificios, e as ocupacgdes clandestinas foram
outras das situacdes que ocorreram frequentemente no Nucleo Pombalino. Ao longo do
tempo, muitas das moradia existentes e em mau estado de conservacdo, foram pouco
atrativas para reabilitagdo. A reduzida dimensdo dos modulos, a complexidade dos
regulamentos, a proibicdo do aumento de cércea, mal grado os abusos verificados
clandestinamente, dissuadiam os investidores a intervir.

Os proprietarios destes imoveis, muitas vezes sem capacidade financeira para proceder
a reabilitacdo dos mesmos, limitaram-se a colocar um letreiro de venda na esperanca
que um investidor os liberte dos encargos fiscais e da pressdo camararia para

reabilitacdo e manutencdo dos imoveis.
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Fig. 119 - Edificio existente na Rua Dr. Manuel de  Fig. 120 - Edificio existente na Rua Jornal do Algarve

Arriaga — Exemplo de uma construgdo com 1 piso + — Exemplo de uma construgdo com 1 pisos + Sotéo.

Sétdo. (edificio original completamente abandonado) (edificio original, com algumas adulteragcbes na
cobertura, e completamente abandonado)

A conversdo de habitacdes em armazéns de apoio ao comércio é outra realidade. A
existéncia de um consideravel comércio de téxteis na principal avenida da cidade (Rua
Teofilo Braga) determinou a procura de habita¢des na vizinhanca de dimens&o reduzida,

convertendo-as em espacos de armazenamento.

Fig. 121 - Edificio existente na Rua Almirante Fig. 122 - Edificios existentes na Rua Dr. Sousa
Candido dos Reis, n.°112 — Exemplo de uma Martins — Exemplo de duas moradias reconvertidas
moradia utilizada como armazém. em armazéns.

Os exemplos referidos identificam alguns dos problemas mais comuns, sendo que o
PPSNPVRS ndo deixa de ser documento importantissimo na atual defesa do patriménio
edificado.

N&o obstante, isso ndo impede que se proponham solugdes adicionais mais adequadas a
realidade presente e que, se levadas em conta, poderdo fornecer um contributo
adicional, ndo s6 na preservacdo de dito patriménio, mas também na reabilitacdo do
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mesmo, admitindo até a ampliacdo das areas habitacionais, sem aviltar a sua esséncia,
que consiste, em termos genéricos, no respeito pela volumetria dos modulos
habitacionais de origem nos quarteirdes de um so piso, pela continuidade uniforme das
aguas dos telhados e das linhas de beirado e a métrica e ritmo dos vaos para a via

publica.
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Capitulo IV

41. APROPOSTA ARQUITECTONICA

Na execucdo da proposta do projeto foram tidas em consideracdo as seguintes

premissas:

1. Evitar tanto quanto possivel, a demolicdo de qualquer elemento construtivo de
origem — ao tempo da sua fundacdo —, independentemente da classificacéo
sugerida pelo PPS.NP.VRSA,;

2. Com isto pretende-se que, independentemente da sua classificacdo, os edificios
possam ser reabilitados numa unidade de quarteirdo, fixando-se as linhas
definidoras do estilo pombalino fundacional.

3. Inserir maior area de utilizacdo — que implica necessariamente mais volumetria

- sem retirar, no entanto, a identidade aos edificios de origem;

Mantendo e repondo as caracteristicas dos edificios originais, consegue-se preservar a
modulacdo no quarteirdo, sendo, desta forma, mais clara a identificacdo da traca original

em comparagdo com a nova intervencgdo / ampliacéo.

4. Introduzir métodos de construcdo ligeiros, inovadores e valorizadores;

A aplicacdo de métodos aligeirados, independentemente da solucdo definida, evitam a
sobrecarga da construcdo existente, (mesmo que se torne necessario intervir no
existente, como por exemplo a construcdo de novos telhados) e introduzem um marco
entre 0 antigo e o moderno, facilitam a montagem e desmontagem da ampliacdo com
menor impacto para os elementos construtivos originais, e também tem maiores

vantagens para reaproveitamento e reciclagem de materiais.

5. Ocupar os logradouros para possibilitar melhores condi¢des de habitabilidade;

As construgdes existentes tem uma area muito reduzida e foram pensadas para outras
vivéncias que ndo se compadecem com as exigéncias atuais. De forma a evitar que a
construcdo fundacional seja sobrecarregada e eternamente adulterada, considerou-se
mais coerente a sua preservacdo e o aumento da &rea utilizavel a custa da ocupacéo
parcial do logradouro, garantindo-se em simultaneo o cumprimento da regulamentagéo

vigente e a relacdo compositiva visivel nos algados e plantas dos madulos e quarteirdes
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6. Conjugar médulos e diversificar tipologias;

Na observacdo de um quarteirdo pombalino verificamos haver repeticdo dos modulos
construtivos num modelo quase perfeito, ndo fosse a variabilidade resultante do uso do
“Palmo™®*. Atualmente, essa proporcdo ainda se verifica em muitos dos quarteirdes
pombalinos, e isso, conforme ja referido, € algo que condiciona o futuro investimento

nestes edificios, principalmente pela reduzida area disponivel.

O que importa é a relacdo entre modulos, conjugando-os de diferentes formas para
conseguir diferentes tipologias. Tudo isso sem comprometer o patrimonio edificado.
Parto assim do principio em intervir num modulo minimo, evitando tanto quanto
possivel demolir paredes, e no caso em que € indispensavel unir dois médulos antigos,

optar entdo pela abertura de um vao com o menor impacto possivel.

7. Garantir a diferenciacdo entre passado e presente;

O ritmo, a proporcdo meétrica, a racionalidade, a simplicidade e a volumetria dos
modulos fundacionais definem, no seu conjunto, a arquitetura pombalina de VRSA.
Esta € facilmente identificavel e importa manter a sua singularidade, mesmo quando se
tem de proceder a uma ampliacdo. Assim, o0 moderno devera integrar-se no antigo, mas

de forma a manter a identificacdo de ambos.

8. Devolver também a imagem de conjunto ao nucleo pombalino;

Ao longo de anos, pelos mais diversos motivos, foram sendo adulteradas as construcoes
fundacionais, perdendo-se a legibilidade do Nucleo Histérico Pombalino. Nesta
proposta de projeto considera-se a reposi¢cdo dos modelos formais originais como um

principio, pois agarra os diferentes médulos como se de uma Unica construcdo se

34 O palmo foi a medida utilizada na época, e a sua precisdo era proporcional a dimensdo da méo do individuo que
efetuava as medidas. Desta forma era comum existirem diferencas nas dimensdes dos moédulos e mais ainda nos
quarteirdes, pois quanto maior era a dimensao maior poderia ser a variabilidade. Admite-se que as marcages também
eram feitas com fios, no entanto este sistema também era falivel, pois a forca com que o fio era esticado tinha

bastante influéncia na medida conseguida.
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tratasse. Assim a intervencao devolve a matriz original ao quarteirdo e diminui o risco
de deformacéo do mesmo, que a introducgéo das classificagdes do PPSNPVRS permite.

N&o se pretende com este projeto elaborar uma proposta exaustiva sobre todos 0s
quarteirdes que compdem o Nucleo Pombalino, isso ja foi feito pelo PPS.NP.VRSA. O
que se pretende é apresentar novos argumentos que, unidos aos estudos ja efetuados,
possam aumentar o rigor na forma como se produz reabilitacdo nesta cidade Unica,
propondo uma solucdo que contempla a ampliagdo da area habitavel sem comprometer
a unidade de conjunto e o respeito pelos médulos originais das habitagdes pombalinas.

Fig. 123 - Perspetiva tridimensional de Vila Real de Santo Antdnio - Malha Pombalina.

Para elaboragdo deste projeto foi escolhido, o quarteirdo Q11, parcialmente inserido na
ZIS. Atualmente composto por moradias e estabelecimentos comerciais/servigos, era,
no passado, um quarteirdo residencial na zona poente (Rua José Bardo) e comercial na

zona nascente (Rua da Princesa).

Como é sabido, este quarteirdo apresenta caracteristicas muito comuns a todos 0s outros
quarteirdes residenciais com 1 piso, pelo que o projeto é aplicavel para os restantes
quarteirdes, apesar das ligeiras diferencas existentes nas dimensdes dos mesmos.
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Fig. 124 - Planta do Nucleo Pombalino — Quarteirdo a Intervir (quarteirdo Q11), de acordo com a classificagdo
do PPSNPVRS)
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O quarteirdo a intervir tem aproximadamente 53.28m x 22.18m, o que equivale a 242

palmos x 100 palmos.
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Fig. 125 - Planta do Fig. 126 — Planta de um Fig. 127 — Planta do quarteirdo a
quarteirdo Q11 - delimitacéo quarteirdo tipo — indicacéo da intervir. Em vermelho assinalam-se
e classificacdo dos edificios compartimentacdo original as delimitacBGes das casas existentes.
de acordo com o PPSNPVRS. A cinza encontra-se representada a

delimitacdo dos modulos originais.
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Fig. 128 - Fotografias do quarteirdo Q11, Sul - Poente

Fig. 131 - Fotografias do quarteirdo Q11, Norte - Poente
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Observando as fotografias do quarteirdo a intervir identificam-se inimeras dissonancias
em relagdo ao projeto fundacional. Trata-se de um quarteirdo que, como outros,
pagaram um custo elevado pela auséncia de regulamentacdo especifica. Hoje
observamos 0s mddulos como pecas com personalidade propria — ndo se inserem na
unidade do quarteirdo nem se relacionam entre si.

Ora, com o reconhecimento de que Vila Real de Santo Antonio vale pelo seu todo,
importa corrigir todas as divergéncias que ao longo do tempo foram sendo realizadas.
No obstante também é necessario compreender que muitos edificios, pelo seu valor
patrimonial, merecam um lugar na histéria de Vila Real de Santo Antonio.

A abordagem a este quarteirdo ndo pode ser vista como uma solugdo com resultados
imediatos, e 0 projeto que se apresenta é uma proposta para medio e longo prazo.
Promover um projeto global para este quarteirdo sera a solucdo mais acertada, mas
também a mais dificil em termos das necessidades individuais. Em regra, cada modulo
tem um proprietario, e cada proprietario tem uma necessidade, um interesse particular a
defender.

A ideia sera definir uma proposta que se adapte ao varios cenarios possiveis, encarando
as problematicas existentes, nomeadamente o fracionamento existente, a dimensao dos
modulos, a conservacdo dos elementos arquitetonicos da fundagdo, a reposicdo da
métrica e volumetria original, a aplicacdo de materiais ligeiros e mais faceis de montar e
desmontar, a utilizacdo de técnicas construtivas mais ecolégicas e menos intrusivas para
com os elementos constritivos originais, a ampliacdo do espaco habitavel, a adaptacdo
aos regulamentos vigentes, e por fim a conjugacdo de uma proposta coerente que seja

pratica e valorizadora.

Fig. 132 - Esquema tridimensional de ocupacdo dos logradouros para ampliacdo dos modulos habitacionais -
quarteirdo Q11.

O esquema tridimensional anterior revela a ideia preliminar proposta. Basicamente
opta-se pela manutensdo do quarteirdo e seu esquema de ocupagdo original,
direccionando-se as amplia¢Ges para o espaco disponivel no logradouro.

Inserindo um conjunto de modulos nos espacos descobertos, adquire-se uma area

suplementar coberta, onde é proposta a iser¢cdo de dois pisos com a compreensivel mas
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regulamentar diminuicdo dos logradouros que passam a ser patios. Estes mddulos por
sua vez sdo implantados de forma a reproduzir a relacdo compositiva dos algados e
assim proporcionar maior coerencia entre os algcados e a planta. Para além da relagdo
compositiva anteriormente referida, também foi introduzida uma das relagBes metricas
para a altura do 2° piso de ampliacdo, aplicando-se a altura maxima das 4 tipologias
indicadas no PPSNPVRS, (5.28m).

Fig. 133 - Estudo Tridimensional para ampliacéo
dos Médulos Habitacionais, Jodo Manuel Horta,
1992 - quarteirdo Q 28.

Fig. 134 - Esquema tridimensional final para ocupacéo
dos logradouros e ampliagdo dos mddulos habitacionais -
quarteirdo Q11.

Observando a fig. 133, verificamos que a intensdo de executar ampliacfes € anterior a
esta proposta. Na realidade, Jodo Horta ja entendera a necessidade de criar melhores
condi¢cdes de habitabilidade para o ndcleo pombalino, no entanto com menores
preocupacbes na forma como propde a ocupagdo no piso superior. Revela-se uma
intervencdo mais ousada com aplicacdo de maiores e diferentes volumes e, em alguns
exemplos, com ocupacao sobre as coberturas.

Observando a fig. 134, protétipo tridimensional da proposta arquiteténica final, verifica-
se maior contensdo e relacdo formal entre o passado e o presente. Na realidade
pretende-se que, apesar de diferente, a ampliacdo proposta absorva os critérios antes
definidos por Reinaldo Manuel dos Santos, (uniformidade, métrica, simplicidade etc.)
aplicando-os numa linguagem arquiteténica contemporanea.

Na observacdo dos alcados e plantas verificamos uma composicdo métrica repetitiva e
que obedece a um ritmo regular. O quarteirdo € composto por vinte médulos, e com
excecdo dos modulos de topo, sdo praticamente todos idénticos.

Se observarmos a fig. 135, os vados obedecem a um ritmo repetido entre janela e porta,
sendo que, dentro do conceito da simetria de «espelho», ao centro do quarteirdo
verificam-se dois vdos de porta. O quarteirdo € assim composto por duas partes

idénticas que se unem ao centro e formam um grande edificio regular e muito simples.
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No topo do quarteirdo esta regra volta a aparecer, no entanto como 0s vaos sdo idénticos
perde-se a ideia de imagem reflexo.

Até nos socos, cantarias e molduras é notdria uma relacdo métrica. Os socos apresentam
2 palmos de altura (aprox. 44cm), as cantarias tem 1 palmo de largura (aprox. 22cm) e
por fim a moldura do beirado, dois tercos de um palmo (aprox. 14.6cm).

A cobertura é composta por duas aguas e é uniforme a toda a volta do quarteirdo. A
inclinacdo das aguas do telhado resulta da projecdo de um linha imaginaria que parte do
centro das ruas que separam os quarteirdes, definindo assim a inclinagdo do telhado e a
altura da cumeeira (4.65m). O miolo dos quarteirdes, que corresponde aos logradouros,
como ja referido, é ocupado pelas ampliacfes, deixando ainda ao centro uma malha
regular de pequenos logradouros/patios.

A simplicidade e reproducdo de todos estes elementos tornam o médulo repetitivo, pelo
que o seu valor é reduzido como unidade arquitetonica isolada. E na conjugacéo de
todos os modulos, e depois de todos os quarteirdes, que a obra se torna visivel, ndo s6

como projeto arquitetonico pontual mas também como solucgdo urbanistica de conjunto.

LA TRL SR8 B UMOUSTTERES T - FRER0GT:,

Fig. 135 - Algados propostos para o quarteirdo Q11 — Visualizacdo da amplia¢do proposta para os logradouros

Na elaboracdo deste projeto pretendeu-se manter a relacdo entre modulos, ndo s6 ao
nivel dos algcados, como também ao nivel da planta. Assim, na ocupacdo do logradouro
considerou-se importante manter essa relagdo compositiva, garantindo em simultaneo a
luminosidade e a ventilacdo adequada.

Na planta de cobertura, fig. 136, observa-se que a cobertura inclinada se mantem
propositadamente de acordo com o projeto pombalino original para garantir a unido
adequada entre médulos, e também para evitar que sejam demolidas, ou adulteradas, as
construcdes fundacionais em alvenaria de pedra.

No centro, zona de logradouros, optou-se por intervir de forma mais arrojada,
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propondo-se a execucdo de dois pisos e a reducdo na dimensdo dos logradouros que
passam a patios. O facto do miolo do quarteirdo ser um espaco aberto, permite uma
ocupacdo contempordnea de raiz, que poupa o0 dimensionamento dos modulos
existentes.

Apesar de diferente do modelo original, a planta de cobertura continua a manter
intactas as delimitacfes originais, e ainda reproduz a relacdo observada nos al¢ados,
incluindo a repeticdo central. Ao atuar desta forma introduzimos uma proposta de
reabilitacdo que assume a ampliagdo como uma necessidade, mas define-se rigor e

coeréncia na relacgdo entre ela e o existente.
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Fig. 136 - Planta de cobertura proposta (quarteirdo Q11)

Na observacao da fig. 137 identificamos a disposicao original do quarteirdo a intervir, e
assinalado a cor, os diferentes esquemas de ocupagdo propostos.

Observando os modulos fundacionais que compdem o quarteirdo apuramos que Sao
semelhantes entre si, no entanto, essa aparéncia racional tem vindo a desaparecer. Hoje
observamos a existéncia de moradias que incidem num dnico mdédulo, como
verificamos outras que incidem sobre 2 ou 3 modulos contiguos.

Conforme ja referido, com as alteracBes que se verificaram ao longo dos tempos, 0s
modulos adulteraram-se significativamente. Assim o desafio sera introduzir varias
propostas tipologicas que se adaptem as condicionantes existentes no quarteirdo,
nomeadamente, a definicdo de solucBes de habitagdo que use um Unico mddulo e que,
posteriormente, por juncdo de mais de um modulo, se possam ampliar, ajustando assim

as condigdes de habitabilidade as necessidades da populacéo.
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Apesar do modulo ser a unidade mais reduzida, este ndo fica assim confinado as suas
fronteiras, ao contréario de outras propostas. O desafio serd a ampliacdo controlada, ou
seja, respeitando a modulacéo e as divisdes existentes.

N&o é por acaso que a fig.137 define cinco tipos de ocupacdes distintas, (uma de um
modulo e quatro de dois mddulos). Conseguidos os padrdes tipo de maior dificuldade de
execucdo ou adaptacdo, considerou-se irrelevante a apresentacdo de mais variantes

tipoldgicas.

PLANTA DE UM QUARTEIRAO TIPO - ESQUEMAS DE OCUPAGAO PROPOSTOS

Fig. 137 - Planta de um quarteirdo tipo — esquema exemplificativo da ocupacdo das tipologias propostas
(quarteirdo Q11)

As ocupacdes foram definidas tendo em conta as distintas possibilidades que o
quarteirdo proporciona fase a sua composicdo. Assim podemos atuar sobre um maédulo
simples, sobre dois médulos em banda, em esquina ou até em comprimento. Cada
variacdo possivel condiciona o projeto, mas sdo estas variagdes que determinam e
justificam a opc¢éo proposta.

As possibilidades apresentadas foram intencionadamente esgotadas até um maximo de
unido de 2 médulos. Nao obstante poderiam ser feitas mais variagdes com juncéo de
mais modulos. Essa opcdo podera ser deixada para estudos posteriores, incentivando-se

assim a execucdo de novas pesquisas nesta area.

64



DISSERTAGAO DE MESTRADO - REABILITAGAO E AMPLIAGAO DOS MODULOS HABITACIONAIS NO NUCLEO POMBALINO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO

— S o oo
ool . o
- _
m <
T 4T T 5 -1 L
il
' I
€
e ||| ||[T]
[
i |
o S e S S e A e e e —=
o -
gt
— —= i i {
1 1 4 1L 4
PLANTA DO 1°PISO PROPOSTA PLANTA DO 2°FISO PROPOSTA PLANTA DE COBERTURA PROPOSTA
ESQUEMADE OCUPACAD TIPO A ESQUEMA DE OCUPACAOTIPO A ESQUEMADE OCUPACAOTIPO A

CORTE AA (1

ALCADOPOSTERIOR.

CORTE cC

Fig. 138 — Plantas e cortes de um médulo simples em banda — proposta (quarteirdo Q11)

Na observacdo da fig.138 deparamo-nos com a proposta arquitetonica apresentada para
um unico modulo. Trata-se de uma habitacdo de tipologia T1, composta no primeiro
piso por uma sala, cozinha, instalagdo sanitaria, logradouro, e distribuicdo com escada
circular. No piso superior € composta por um quarto e uma segunda instalacdo sanitaria.
Nesta proposta como em todas as outras foram adotados pardmetros de atuacdo muito
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similares, apesar das diferentes op¢des tipologicas adotadas.

Como exemplo disso temos as coberturas do piso superior que sdo de nivel e contrastam
com os telhados originais de duas &guas, e ainda temos a compartimentacao interior que
foi definida para ter o menor impacto possivel sobre os elementos constritivos originais,

no caso de existirem.
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Fig. 139 — Plantas e cortes de um médulo duplo de topo — proposta (quarteirdo Q11)
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Na fig. 139 verifica-se a proposta para dois mddulos de topo, com a execuc¢do de duas
habitacOes de tipologia T1, compostas por sala, quartos, cozinha, instalacdo sanitaria e
hall.

Ao encontrar-se num topo do quarteirdo e com auséncia de logradouro, optou-se por
aproveitar os vaos, existentes nos dois alcados, e fornecer maior iluminacdo e ventilagdo
as habitacdes.

Trata-se de uma proposta simples e ajustada, mais uma vez, ao espago mais
desfavoravel. Conseguindo-se a introducdo de duas habitacfes, a juncdo dos modulos

para execucdo de uma Unica habitagdo sera sempre mais favoravel.
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Fig. 140 — Plantas e cortes de dois modulos simples unidos em comprimento — proposta (quarteirdo Q11)

Na fig.140 verifica-se a proposta de juncdo de dois mddulos em comprimento, para
execucao de uma habitacdo de tipologia T2, compostas no piso térreo, por duas salas,
uma cozinha com zona de comer, uma instalacdo, um corredor de distribuicdo e ainda
um logradouro. No Piso superior € composta por dois quartos com instalaces sanitarias
privativas, e um corredor que da acesso a escada de distribuicao.

Nesta proposta observa-se com maior nitidez a relacdo entre exterior e interior,
procurando-se ajustar a compartimentacdo ao ritmo dos vaos originais, e também a
posicdo dos logradouros/patios.

Como nas outras propostas, 0s vaos sugeridos na zona nova ou ampliada, apresentam
disposicdes e dimensdes distintas, de forma a evitar semelhangas com os elementos

originais.
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Fig. 141 — Plantas e cortes de um mddulo em esquina com um mdédulo simples unidos lateralmente — proposta
(quarteirdo Q11)

A fig.141 mostra-nos uma proposta mais complexa, baseada huma provavel unido entre
um mddulo de esquina e um modulo em banda.

Trata-se de uma habitacdo de tipologia T2/T3 constituida no piso térreo por um hall de
acesso, uma cozinha com zona de comer, uma instalacdo sanitaria, um quarto, um
logradouro, uma sala principal e ainda uma sala segundaria, com possibilidade de
utilizacdo como quarto. No piso superior € composto por um quarto e respetiva
instalacdo sanitéria.

Nesta proposta o ajuste efetuado permite mais uma vez, sem proceder a grandes
adulteracbes dos elementos construtivos originais, proporcionar a execucdo de uma

habitacdo de maiores dimensdes sempre ajustada a um projeto de conjunto.
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Fig. 142 — Plantas e cortes de dois mddulos simples unidos lateralmente — proposta (quarteirdo Q11)
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Por fim a fig.142 mostra-nos uma proposta de dois modulos unidos em banda.

Trata-se também de uma habitacdo de tipologia T2/T3 constituida no piso térreo por um
hall de acesso, uma cozinha com zona de comer, uma instalacdo sanitaria, um escritorio,
um logradouro/patio, uma sala principal e ainda uma sala segundaria, com possibilidade
de utilizacdo como quarto. No piso superior € composto por dois quartos e duas
instalages sanitérias.

A unido de dois lotes em banda é uma das alteragbes mais comuns nos quarteirbes
pombalinos. Nesta solu¢do consegue-se 0 mesmo propdsito mas com maior rigor e

menor impacto sobre o patrimonio original.
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Conclusoes

A base desta dissertacdo de mestrado é um projeto de arquitetura. Um projeto que
procura fundamentalmente dar resposta a um problema existente, e que resultou da
dialética em, ou assumir a execucdo de uma proposta inovadora e mais radical, ou optar
por uma proposta mais protetora dos principios que nortearam o plano original
pombalino.

Foi esta segunda que prevaleceu.

Ao longo do tempo, muitas propostas arquitetonicas, com maior ou menor qualidade,
foram proliferando, propostas estas que foram descaracterizando o Nucleo Histérico
Pombalino de Vila Real de Santo Antonio. Na realidade, por razdes de interpretacao
arquitetonica, politica ou social, nunca existiu um verdadeiro consenso na forma como
se deve intervir, e 0 PPS.NP.VRSA. apesar de ser um documento importantissimo para
salvaguarda imediata do patriménio edificado, parece inacabado, face as pretensdes
tantas vezes expressas pela populacdo que reclama mais espaco habitavel e em termos
adequados as comodidades e necessidades atuais.

Penso que o patriménio deve ser defendido, mas também aceito e compreendo as
necessidades modernas do habitar, e acima de tudo entendo que uma questdo depende
da outra.

A proposta de projeto foca-se num quarteirdo térreo pombalino identificado no
PPS.NP.VRSA como Q11. Este quarteirdo foi escolhido de forma casual, sendo a base
de trabalho de um projeto que propde a reabilitacdo e ampliacdo dos mddulos térreos do
Nucleo Pombalino.

O projeto proposto, basicamente, procura manter e proteger o que ainda resta de
patrimonio edificado, e procura também devolver a imagem do plano original a um
conjunto arquiteténico singular, e por fim enquadrar uma proposta de amplia¢éo sensata
e adequada na sua escala.

Em relacdo a protecdo do patrimoénio considerou-se que a op¢do mais acertada é a de
manter e reabilitar, dentro do possivel, as constru¢des originais, ou melhor, o tracado do
seu plano original.

Devolver a imagem do plano original aos quarteirfes € outra pretensdo que se entende
ser parcialmente possivel, apesar de se tratar de um objetivo de longo prazo, e que
inevitavelmente exclui edificios, que pelo seu valor arquitetdnico, ganharam o seu lugar

na cidade.
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A ampliacdo € a principal interferéncia e, tendo que se adaptar aos edificios
fundacionais e suas caracteristicas, tera obrigatoriamente de ser respeitadora desses
valores patrimoniais.

Evitando-se reduzir ao méximo o impacto sobre as construcfes existentes a opc¢ao
escolhida visa a ocupacgdo dos logradouros, seguindo também a mesma relacdo ritmica
dos alcados, ou seja, 0 mesmo sentido de simetria das fachadas, considerado, neste caso,
na organizagdo em planta das habitagdes e posicionamento dos respetivos
logradouros/patios.

Rigorosamente, foram introduzidos volumes estreitamente relacionados com os critérios
utilizados na construcdo dos edificios originais. Estes volumes foram pensados de forma
a proporcionar a proposta de ampliacdo uma imagem discreta, evitando retirar
protagonismo a fachada principal pombalina dos edificios térreos.

As caracteristicas do quarteirdo definiram a introducdo de 5 tipologias diferentes e que
se adaptam de forma dindmica as condi¢des mais desfavoraveis. Estas tipologias
adaptam-se a diferentes cenarios seguindo sempre o mesmo padrdo arquitetonico,
importante para agarrar uma leitura de conjunto nos algados do quarteiréo.

Esta proposta arquitetonica aspira a definicdo de um modelo de atuacdo, nao
aprofundando demasiado na escolha de materiais ou sistemas construtivos. Entende-se
ser desejavel a aplicagdo de sistemas aligeirados e de facil montagem e desmontagem,
mas acima de tudo importa exercer o menor impacto possivel sobre os mddulos
originais.

Considerando o PPS.NP.VRSA. como documento regulador, cré-se que esta proposta
de projeto se adapta as regras nele contidas, com algumas excecdes, € ja anteriormente
referidas no ambito desta dissertacao.

Em suma este projeto € uma ideia, uma visdo diferente de abordar um problema.
Procura 0 consenso, as relagcdes entre 0 passado e o presente, e a conservacdo do

patrimonio sem esquecer as pessoas e as suas necessidades atuais.

«Parafraseando Alberto Campo Baeza, gostaria que a minha arquitetura fosse rigorosa
como a de Bernini, natural como a de Barragan e poderosa como a de Corbusier.

Né&o para alcancar a fama, mas para fazer os homens felizes...»
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Proposta arquitetonica — pecas desenhadas

Desenho n.° | Designagado Escala:
01 Levantamento fotogréafico S/ESC.
02 Planta de localizacdo 1:2000
03 Planta de Implantacéo 1:1000
04 Planta do quarteirdo tipo A — base de trabalho 1:100
05 Plantas de cobertura quarteirdo tipo A — base de trabalho 1:100
06 Algados e cortes quarteirdo tipo A — base de trabalho 1:100
07 Tipologias de ocupagéo definidas no PPS.NP.VRSA 1:50
08 Plantas dos modulos tipo A — alteracdo e ampliacdo 1:50
09 Corte A-A — mddulos tipo A — alteragdo e ampliacéo 1:50
10 Corte A-A 1 —modulos tipo A — alteracdo e ampliacdo 1:50
11 Corte B-B — modulos tipo A — alteracdo e ampliagdo 1:50
12 Corte C-C — modulos tipo A — alteracdo e ampliagdo 1:50
13 Planta 1 — mddulos tipo A - proposta 1:50
14 Planta 2 — mddulos tipo A - proposta 1:50
15 Planta de cobertura — médulos tipo A - proposta 1:50
16 Corte A-A — mddulos tipo A - proposta 1:50
17 Corte A-A 1 —mddulos tipo A - proposta 1:50
18 Corte B-B — modulos tipo A - proposta 1:50
19 Corte C-C — modulos tipo A - proposta 1:50
20 Plantas dos modulos tipo B — alteragdo e ampliacéo 1:50
21 Corte AA - BB — mddulos tipo B — alteracdo e ampliacdo 1:50
22 Corte C-C — modulos tipo B — alteragdo e ampliacéo 1:50
23 Planta — médulos tipo B - proposta 1:50
24 Planta cobertura — modulos tipo B - proposta 1:50
25 Corte AA - BB — médulos tipo B - proposta 1:50
26 Corte C - C — mddulos tipo B - proposta 1:50
27 Plantas — modulos tipo C — alteracdo e amplia¢do 1:50
28 Planta cobertura - mddulos tipo C — alteracdo e ampliacdo 1:50
29 Corte AA-BB — mddulos tipo C — alteracdo e ampliagéo 1:50
30 Corte C-C — modulos tipo C — alteracdo e ampliacao 1:50
31 Planta 1 — médulos tipo C - proposta 1:50
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32 Planta 2 — médulos tipo C - proposta 1:50
33 Planta de cobertura — médulos tipo C - proposta 1:50
34 Corte AA-BB — mddulos tipo C — proposta 1:50
35 Corte C-C — modulos tipo C — proposta 1:50
36 Planta 1 — médulos tipo D — alteracdo e ampliagéo 1:50
37 Planta 2 — médulos tipo D — alteracdo e ampliacéo 1:50
38 Planta cobertura — modulos tipo D — alteracdo e ampliagdo 1:50
39 Corte A-A — mddulos tipo D — alteracdo e ampliacdo 1:50
40 Corte B-B — mddulos tipo D — alteracdo e ampliacdo 1:50
41 Corte C-C — mddulos tipo D — alteracdo e ampliacdo 1:50
42 Corte D-D — médulos tipo D — alteracdo e ampliacéo 1:50
43 Planta 1 — médulos tipo D — proposta 1:50
44 Planta 2 — médulos tipo D — proposta 1:50
45 Planta cobertura — mddulos tipo D — proposta 1:50
46 Corte A-A — mddulos tipo D — proposta 1:50
47 Corte B-B — modulos tipo D — proposta 1:50
48 Corte C-C — modulos tipo D — proposta 1:50
49 Corte D-D — mddulos tipo D — proposta 1:50
50 Planta 1 — médulos tipo E — alteracdo e ampliacao 1:50
51 Planta 2 — modulos tipo E — alteragéo e ampliacéo 1:50
52 Planta cobertura — mddulos tipo E — alteragdo e ampliacéo 1:50
53 Corte A-A —modulos tipo E — alteracdo e ampliagéo 1:50
54 Corte B-B — modulos tipo E — alteracéo e ampliagdo 1:50
55 Corte C-C — modulos tipo E — alteracéo e ampliagdo 1:50
56 Planta 1 — médulos tipo E — proposta 1:50
57 Planta 2 — médulos tipo E — proposta 1:50
58 Planta cobertura — modulos tipo E — proposta 1:50
59 Corte A-A — mddulos tipo E — proposta 1:50
60 Corte B-B — modulos tipo E — proposta 1:50
61 Corte C-C — modulos tipo E — proposta 1:50
62 Alcados centrais e de topo — alteracdo e ampliacdo 1:50
63 Alcados centrais e de topo - proposta 1:50
64 Alcados Interiores ou al¢ados conjuntos — prop. variaveis 1:50
65 Alcados conjuntos “quarteirdo” - proposta 1:1000
66 Planta de cobertura do conjunto “quarteirdo” - proposta 1:500
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67 Pormenor Tipo instalages sanitarias — prop. variaveis 1:200
68 Corte C_C porm. ilum. Ventil. Cozinha — caleira proposta 1:10e 1:50
69 Porm. dos véos de porta — casas térreas - PPS.NP.VRSA 1:1000
70 Porm. dos véos de janela — casas térreas - PPS.NP.VRSA 1:500
71 Porm. Planta cobertura quarteirdo térreo - PPS.NP.VRSA SIE
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Anexos | — Tipologias dos vaos e métricas das fachadas

Documento n.°

Designacdo

01 Tipologia dos Véos — Rui Figueiras, Vila Pombalina, 1999, p.118

02 Tipologia dos Véos - Palmos — Rui Figueiras, Vila Pombalina, 1999, p.119
03 Meétrica das fachadas - Rui Figueiras, Vila Pombalina, 1999, p.120

04 Métrica das fachadas_ Palmos - Rui Figueiras, Vila Pombalina, 1999, p.121

Anexos Il — Legislacao

Documento n.° Designagao
01 Anélise Regulamento PPS.NP.VRSA — Revisdo/analise feita pelo autor
02 Plano de Pormenor e Salvaguarda do Ndcleo Pombalino de V.R.S.A.
03 PDM — Plano Diretor Municipal de Vila Real Santo Antonio

Anexos Il — Tabelas e graficos

Documento n.°

Designacao

01

Tabela 1 — Quadro Sintese de indicadores urbanisticos — Doc. SGU

02

Graficos sintese dos valores de informacao estatistica dos parametros de
caraterizacdo do edificado pombalino — Doc. SGU

Anexos IV — Fichas do quarteirdo a intervir — Q11 - SGU

Documento n.°

Designacgdo

01

Fichas de atuacdo individuais do edificado — Q11 — Doc. SGU

02

Fichas do Quarteirdo Q11 — Doc. SGU
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Anexos V — Fotografias da maqueta e desenhos tridimensionais

Documento n.° Designacdo
01 Fotografias da maqueta de projeto final — quarteirdo 11 — Doc. Autor
02 Desenhos tridimensionais de projeto final — quarteirdo 11 — Doc. Autor
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